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Instalace a nastaveni 



Bezpecnostni opatreni 

AVAROVANI: Peclive si prostuduite nasledujicf bezpecnostni opaffeni i daisi pokyny 
uvedene v teto pfirucce, abyste snfzili riziko urazu a poskozeni zanzeni. 

■ Nedivejte se pnmo do objektivu, jestlize je zapnuta lampa. 

■ Nevystavujte projektor desti a vlhku a nepouzivejte jej v blizkosti vody. 

■ Paprr, plast a jine hoflave materialy uchovavejte ve vzdalenosti alespon 
0,5 m od objektivu projektoru a vetracich otvoru. 

■ Zabrante vniknuti kapalin, zbytku jidla a malych pfedmetu do projektoru. 

Pokud se do projektoru dostane jakykoli material, kontaktujte spolecnost HP. 

■ Nepokladejte na projektor zadne pfedmety. Neumisfujte zadne kapaliny 
na rrusto, odkud by se mohly vylit na projektor. 

■ Nezakryvejte zadne vetraci otvory projektoru. Neumisfujte projektor 
do blizkosti zdroju tepla, napfiklad vedle topeni nebo zesilovace. 

■ Pouzivejte pouze schvalene sifove siiury, ktere odpovidajl pnslusnemu napeti 
a proudu uvedenemu na stitku vyrobku. Nepretezujte zadnou zasuvku ani 
prodluzovacl sMru. Neporusujte uzenmovad kolik na kabelu napajem. 

■ Unustete kabely tak, aby na ne nikdo nemohl slapnout nebo o ne zakopnout. 

■ Projektor umistete vodorovne na podstavec na pevny povrch. Nikdy nestavejte 
projektor na predni stranu. 

■ Nedotykejte se prsty objektivu. Viz „Cistem objektivu projektoru" na strance 5 1 . 
K vnejslmu cisteni projektoru pouzijte jemny a suchy hadflk. 

■ Krome pfipadu popsanych v teto pfirucce nikdy projektor neotevirejte. 
Pfed otevfenim nechte projektor vzdy vychladnout. 

■ V pfipade jakehokoli poskozeni projektoru kontaktujte spolecnost HP. 
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Insfalace a nastaveni 



Obsah baleni 

Pfed instalaci projektoru zkontrolujte, zda baleni obsahuje nasledujici polozky. 
Pokud baleni nekterou z nasledujicich polozek neobsahuje, kontaktujte 
spolecnost HP. 



Po vybaleni projektoru uschovejte krabici. Budete ji znovu potfebovat, 
jestlize se rozhodnete projektor zaslat zpet. 




Popis obsah u balenf 





Polozka 


Funkce 


o 


Projektor 


Promita obraz. 


@ 


Dalkove oviadanf (vcetne dvou 
baterii velikosti AAA) 


Slouzi k oviadani projektoru. 


@ 


Adapter SCART - S-video 


Umoznuje pfipojeni vystupu ze 
zdroje s portem SCART ke kabelu 
S-video nebo kabelu pro uplny 
obrazovy signal. 

Pouze u vybranych modelu. 
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Popis obsahu baleni (pokracovani) 





Polozka 


Funkce 


o 


Adapter DVI - VGA 


Slouzi k pfipojeni kabelu VGA 
k portu DVI projektoru. 


@ 


Balicek s uzivatelskou pfi'ruckou 


Obsahuje popis instalace 
a pouzivani projektoru. 


@ 


Ph'rucka rychle instalace 


Obsahuje navod na zakladni pouziti. 


e 


Napajeci kabel 


Slouzi k pfipojeni projektoru 
ke zdroji elekti'iny. 



Popis zdkladnkh funkci 

Strucny popis projektoru 
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Instalace a nastaveni 



Popis hiavnich casti 




Polozka 


Funkce 


O 


Infracerveny port 


Pfijima signal dalkoveho ovladani. 


@ 


Panel tiacitek 


Obsahuje oviadacf tlaci'tka 
a indikatory. 


@ 


Kryt objektivu 


Slouzi k ochrane objektivu. 


o 


Objektiv 


Promita obraz. 


@ 


Reproduktory (4) 


Reprodukuji stereofonni zvuk. 


@ 


Jednotka DVD 


Pi'ehrava disky DVD a CD. 


e 


Podstavec s reproduktorem typu 
subwoofer. 


Reprodukuje m'zkofrekvencni 
zvukove efekty. 


© 


Naklapec: packa 


Naklani projektor. 



Tiaatka a indikatory na projektoru 
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Popis tiacitek a indikatoru na projektoru 





Polozka 


Funkce 


o 


Zaostfovaci krouzek 


Zaostfuje na vzdalenost 1 az 10 m. 


@ 


Priblizovaci krouzek (Zoom) 


Pnblizuje obraz v rozmezi 100 az 116%. 


@ 


Tlaci'tko Source (Zdroj) 


Vybere obraz z nasledujfcfho 
vstupniho portu. 


o 


Tlaci'tko Picture Mode 
(Rezim obrazu) 


Vybere nasledujici kombinaci nastaveni 
obrazu a barev - moznost pnzpusobeni. 


@ 


Tlaci'tko Menu (Nabfdka) 


Zobrazi nebo skryje nabi'dku projektoru 
na promitaci plose. 


@ 


Navigacni tiacftka: sipky nahoru, 
dolu, vpravo a vievo a tlaci'tko OK 


Umoznuji vyber polozky v nabi'dce 
projektoru nebo v nabidce disku DVD. 




Nastaveni hiasitosti 
(tlacilko Volume) 


Zesfli nebo zeslabi uroveh 
reprodukovaneho zvuku. 


® 


Tlaci'tko DVD Menu 
(Nabidka disku DVD) 


Zobrazi nabidku disku DVD. 




Tlaci'tko pro vysunuti disku 


Vysune nebo zasune disk DVD. 




TIacitko pro zastavem' 


Zastavi pi'ehravani' disku DVD nebo CD. 


® 


Tlaci'tko pro pi'ehravani / 
pozastaveni 


Spusti nebo pozastavi pfehravani disku 
CD nebo DVD. 




TIacitko pro nasleduji'ci'stopu 


Pi'ehraje nasledujici polozku na disku 
CD nebo DVD. 




TIacitko pro pi'edchozi' stopu 


Prehraje pi'edchozi polozku na disku 
CD nebo DVD. 




Tlaci'tko Keystone 
(Lichobeznikova korekce) 


Upravf obraz a odstranf zkosene okraje. 




TIacitko Hide (Skryt) 


Skryje obraz, ztlumi zvuk a pozastavi 
pfehravani interniho prehravace DVD. 




TIacitko napajeni 


Slouzi k zapnuti a vypnuti projektoru. 




Indikator lampy 


Upozorhuje na spatny stav lampy. 




Indikator teploty 


Upozorhuje na pfehfati projektoru. 
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Zadni panel 




Popis casti zadniho panelu 





Polozka 


Funkce 


o 


Vstupni port DVI 


Slouzi k pfipojeni zdroje obrazu prostfednictvi'm 
rozhrani DVI. Podporuje take zdroj obrazu z pocitace. 


@ 


Vstupni port S-video 


Slouzi k pfipojeni zdroje obrazu prostfednictvim 
rozhrani S-video. 


@ 


Port pro digitalni vystup 
zvuku 


Umoznuje pnpojeni k digitalnimu zvukovemu 
systemu 5.1. 


Q 


Vstupni port pro uplny 
obrazovy signal 


Slouzi k pfipojeni zdroje uplneho obrazoveho 
signalu. 


@ 


Vystupni port pro sluchatka 


Umozriuje pfipojeni sluchatek. 


@ 


Zasuvka si'tove snury 


Slouzi k pfipojeni napajecilio kabelu k projektoru. 


e 


Vstupni port pro slozeny 
obraz (YPbPr) 


Slouzi k pfipojeni zdroje slozeneho obrazu. 
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Popis casti zadniho panelu (pokracovani) 





Polozka 


Funkce 




Port zvukoveho vstupu 


Slouzi k pripojeni zdroje stereofonniho zvuku. 




Port zvukoveho vystupu 


Umoznuje pripojeni ke stereofonm'mu zvukovemu 






systemu. 




Servisnf port 


Pouze pro servisnf ucely. 



Ddlkove ovidddni 



Nez zacnete pouzivat dalkove ovladani, nainstalujte do nej dve baterie 
velikosti AAA. Viz „Vymena baterii v dalkovem ovladani" na strance 53. 




Popis funkci dalkoveho ovladani 





Polozka 


Funkce 


o 


TIacitko napajeni 


Slouzi k zapnuti a vypnuti projektoru. 


@ 


Tlaci'tko Keystone 


Upravi obraz a odstrani zkosene okraje. 




(Licliobeznikova korekce) 




@ 


TIacitko Source (Zdroj) 


Vybere obraz z nasledujicibo vstupnilio portu. 
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Popis funkci dalkoveho oviadani (pokracovanf) 




Polozka 


Funkce 


O 


TIacitko Picture Mode 
(Rezim obrazu) 


Vybere nasledujfci kombinaci nastaveni 
obrazu a barev - moznost pi'izpusobeni. 


@ 


Tlaci'tka pro oviadani DVD 


Slouzi k oviadanf pfehravace disku DVD. 
Viz „Tlacitka a indikatory na projektoru" 
na strance 10. 


@ 


TIacitko DVD Menu 
(Nabi'dka disku DVD) 


Zobrazi nabi'dku disku DVD. 




TIacitko Menu (Nabi'dka) 


Zobrazi nebo skryje nabi'dku projektoru 
na promi'taci plose. 




Navigacni tlaci'tka: sipky nahoru, 
dolu, vpravo a vievo a tiacitko OK 


Umoznuji vyber polozky v nabi'dce 
projektoru nebo v nabi'dce disku DVD. 




Nastaveni hiasitosti 
(tiacitko Volume) 


Zesili nebo zeslabi uroven lilasitosti 
reprodukovaneho zvuku. 




TIacitko Mute (Ztlumit) 


Vypne a zapne zvuk. 




TIacitko Hide (Skryt) 


Skryje obraz, ztlumi'zvuk a pozastavi 
pt'ehravani interniho pt'ehravace DVD. 




Infracerveny vysilac 


OdesOa signal z dalkovelio oviadani 
do projektoru. 



Doplhky 

Doplnky k projektorum HP zvyrazm vase zazitky pfi sledovam domaciho kina. 
Pnslusenstvi Ize zakoupit na webu www.hp.com nebo prostfednictvim prodejce 
projektoru. 

■ Pfenosna projekcni platna HP s vestavenou rukojeti - navrzena pro snadne 
pfenaseni a umisteni na pozadovane misto. 

■ Napajeci kabely HP - umoznuji pfipojem ve vsech regionech. 

■ Kabely HP - slouzi k pfipojeni vsech zarizeni pro pi'ehravani zvuku a videa. 

■ Nahradni lampa HP - svetlost zobrazeni projektoru jako u noveho modelu. 
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Instalace projektoru 



Vyber umisteni 

Pfi planovani umistem projektoru v mistnosti zvazte nasledujici navrhy: 

■ Umisteni projektoru a promitaci plocliy a velikost promitaci plochy vyberte 
podle podoby mistnosti a tabuLky vzdalenosti uvedene dale v tomto dokumentu. 
Ovladani pfiblizeni na projektoru umoziiuje dosahnout urcite pruznosti i'eseni. 

■ Snazte se, aby byl projektor umisten ve sti'edni ose promitaci plochy 
a V pravem lihlu k ni. Obraz jinak nebude soumerny. 

■ Chcete-li dosahnout vyssi kvality obrazu, zvazte koupi kvalitniho projekcniho 
platna. Nektere projekcni plochy jsou navrzeny pro sirokoiihle promitani, 
jine soustfeduji svetly obraz ve svem stfedu. Pfijatelneho zobrazeni vsak Ize 
dosahnout i na jine bile nebo svetle sede rovne plose. 

■ Chcete-li dosahnout pohodli pi'i sledovani obrazu, umistete kfesla v dosahu 
promitaci plochy. V zavislosti na materialu promitaci plochy nemusi byt 
sledovani ze vzdalenych mist dostatecne uspokojive. 

■ Optimalni vzdalenost pro sledovani projekce je piiblizne stejna jako vzdalenost 
projektoru od promitaci plochy, miize se vsak u jednotlivych divaku lisit. 

■ Je-li to mozne, umistete spodni okraj promitaci plochy lehce nad liroveri 
projektoru. 

■ Uspoi'adejte pokoj tak, abyste mohli snadno snizit uroveii intenzity okolniho 
svetla. Vetsina divakii upi'ednostriuje sledovani pi'i minimalnim osvetleni, 
uspokojivych vysledku vsak Ize dosahnout i pfi snizeni mnozstvi vnejsiho 
svetla, ktere dopada na promitaci plochu. Pfilis jasne osvetleni pokoje miize 
zpiisobit vybledly obraz. 

■ Nejbeznejsim zdrojem obrazu je pfehravac DVD, mezi zdroje vsak Ize zafadit 
i zafizeni, jako jsou pfijimace zvuku a obrazu, videorekordery, videorekordery 
s pevnym diskem, herni zafizeni nebo satelitni pfijimace. 

■ V souladu s vasim individualnim rozmistenim se pokuste co nejvice zkratit 
delku kabelu mezi jednotlivymi zafizenimi a projektorem. Je-li nutne pouzit 
kabel delsi nez 3 m, doporucujeme pouzit vysoce kvalitni kabely s nizkou 
ztratovosti, ktere umoziiuji dosazeni vysoke kvality zvuku i obrazu. 

■ Chcete-li zazit opravdovou atmosferu domaciho kina, zvazte pfidani 
zvukoveho systemu 5.1 Surround Sound, napfiklad systemu Dolby Digital. 
Tyto systemy obsahuji pet beznym reproduktorii a reproduktor typu subwoofer. 

■ Mozne rozlozeni reproduktoru u externiho zvukoveho systemu naleznete 
na nasledujicim obrazku. Vsechny pfedni reproduktory umistete ve stejne 
vzdalenosti od posluchace. Reproduktor typu subwoofer postavte ke zdi 
nebo do rohu. Bocni reproduktory umistete ve vysce hlavy posluchace. 
Nebojte se vyzkouset nekolik riiznych rozmisteni reproduktoru. 
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Velikost obrazu v zavislosti na vzdalenosti od promitaci plochy 



Velikost obrazu (uhlopncka) 


Velikost obrazu (siTka) 


Vzdalenost 

(od objektivu k platnu) 


(palce) 


(metry) 


(palce) 


(metry) 


(palce) 


(metry) 


30 


0,8 


24 


0,6 


41 -48 


1,1 - 1,2 


40 


1,0 


32 


0,8 


55-64 


1,4-1,6 


60 


1,5 


48 


1,2 


83-96 


2,1 -2,4 


80 


2,0 


64 


1,6 


110-128 


2,8-3,3 


100 


2,5 


80 


2,0 


138-160 


3,5-4,1 


120 


3,0 


96 


2,4 


166-192 


4,2 - 4,9 


150 


3,8 


120 


3,0 


207 - 240 


5,3-6,1 


180 


4,6 


144 


3,7 


248 - 288 


6,3-7,3 


200 


5,1 


160 


4,1 


276 - 320 


7,0-8,1 


240 


6,1 


192 


4,9 


331 - 384 


8,4-9,8 


270 


6,9 


216 


5,5 


372 - 396 


9,5-10,0 
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Instalace a nastaveni 



Pripojeni napdjeciho kabelu 

1. Umlstete projektor na stabilni plochu ve vzdalenosti 1 az 10 m pfed pronutaci 
plochu. V idealnim pfipade by liroven teto plochy mela byt nize nez dolni 
okraj platna. 



Projektor neumisfujte na mekky povrch, jako je koberec nebo tlusta vrstva latky. 
Pfi takovem umisteni by doslo k vyraznemu ztlumeni zvuku z reproduktoru 
typu subwoofer. 



2. Jeden konec napajeciho kabelu pfipojte k zadni casti projektoru O a druhy 
konec zapojte do elektricke zasuvky @. 
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Pripojeni zdroje obrazu 

Interm pfehravac DVD poskytuje idealm kvalitu obrazu a umoznuje pohodlne 
pouzivat jedine dalkove ovladam. V pfipade pripojeni externiiio zdroje obrazu 
je vzdy tfeba vyzkouset kvalitu zobrazeni. 

Rada obrazovych zafizeni podporuje pouze jeden typ vystupniho portu. Chcete-li 
k projektoru piipojit extemi zafizeni, zvolte typ pripojeni s nejvyssi kvalitou obrazu. 
Relativni srovnani kvality obrazu oznacuje pocet hvezdicek na nasledujicim 
obrazku. Chcete-li pouzivat nekolik zdroju obrazu, muzete je pfipojit k ruznym 
portum nebo k pfijimaci zvuku nebo obrazu a potom tento pfijimac pfipojit 
k projektoru (viz „Pfipojeni nekolika zdroju obrazu" na strance 27). 




Kabely zobrazene v nasledujicich castech nejsou soucasti projektoru. Jestlize 
nepouzivate externi zvukovy system, miizete pfipojit vystup zvuku z externiho 
zdroje obrazu do vstupu zvuku projektoru. 



Jestlize jiz pouzivate system domaciho kina s televizi, muzete do systemu 
misto televize snadno pfipojit projektor. 
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Pfipojem zdroje slozeneho obrazu 

Pfiklady: Kabelova sknnka, pfehravac DVD, satelitm pfijimac a pfijimac zvuku 
a obrazu 

Pozadavky: 

■ Kabel pro slozeny obraz 



Rada pfehravacu DVD a dalsich vysoce kvalitmch obrazovych zanzem 
obsahuje vystup slozeneho obrazu. T¥i konektory RCA mohou byt 
oznaceny YPbPr nebo YCbCr. 

Doporucujeme konfigurovat zdroj obrazu tak, aby bylo pouzito progresivm 
skenovam vystupu, napnklad 480 p, 575 p nebo 720 p. Dalsi informace 
naleznete v uzivatelske dokumentaci ke zdroji obrazu. 
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Insfalace a nastaveni 



Pfipojem zdroje S-video 

Pnklady: Pfehravace DVD, videorekordery, kabelove sknnky, videokamery 
a herm zafizem 

Pozadavky: 

■ Kabel S-video 
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Insfalace a nastaveni 



Pfipojem zdroje uplneho obrazoveho signalu 

Pfiklady: Videorekordery, prehravace DVD, pnjimace zvuku a obrazu 
a herni zanzeni 

Pozadavky: 

■ Kabel pro liplny obrazovy signal 
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Insfalace a nastaveni 



Pf ipojem zdroje DVI 

Pnklady: Kabelove sknnky, satelitni prijimace a nektere typy pocitacu 

Pozadavky: 

■ Kabel DVI 
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Insfalace a nastaveni 



Pf ipojem zdroje SCART 

Pnklady: Videorekordery a pfehravace DVD 

Pozadavky: 

■ Kabel S-video (nebo kabel uplneho obrazoveho signalu, pokud zdroj 
neobsahuje vystup S-video) 

■ Adapter S-video - SCART (soucast nekterych modelu) 
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Instalace a nastaveni 



Pripojeni zvukoveho systemu 

V projektoru je zabudovan vysoce kvalitm zvukovy system 2.1. Pfi pouziti 
intermho pfehravace DVD nem tf eba zadne dalsi pfipojem. Pfipojite-li k projektoru 
externi zdroj obrazu, muzete zaroven pfipojit vystup zvuku ke vstupu zvuku 

V projektoru. 




Chcete-li zvuk poslouchat pouze soukrome, pfipojte k vystupu pro sluchatka 
stereofonni sluchatka. Integrovane reproduktory budou automaticky vypnuty. 
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Insfalace a nastaveni 



Pokud pouzivate system domaciho videa nebo exterm zvukovy system, muzete 
k tomuto systemu pfipojit vystup zvuku intermho pfehravace DVD. Muzete take 
pfipojit zvukovy system 5.1 Surround Sound s peti beznymi reproduktory 
a reproduktorem typu sub woofer (pfipojem O na nasledujicim obrazku). 
Digitalm vystup zvuku je aktivm pouze tehdy, pouzivate-li intemi prehravac 
DVD. Pfipojem digitalnflio zvukoveho vstupu nebo vystupu vyzaduje digitalm 
koaxialm kabel, nikoli bezny zvukovy kabel. Pnpadne muzete pfipojit stereofonm 
zvukovy system k projektoru (pfipojem ® na nasledujicim obrazku). 




(^sj^ Pfipojite-li extemi zvukovy system, vypnete vnitfm reproduktory. Stisknete 
tlacitko Menu (Nabidka), pfejdete na polozku Sound (Zvuk) > Internal 
Speakers (Vnitfni reproduktory) a vypnete vnitfni reproduktory. 
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Instalace a nastaveni 



Pripojeni nekolika zdroju obrazu 

Pouzivate-li vice zdroju obrazu, pfipojte je k pfijimace zvuku a obrazu nebo 
ke skfiiice pfepinace a potom pfipojte vystup obrazu z pfijimace nebo pfepinace 
k projektoru pomoci nejlepsiho dostupneho pfipojeni. K pfijimaci, pfepinaci nebo 
zvukovemu systemu zaroveii pfipojte vystup zvuku ze vsech dostupnych zdroju. 



Digitalni vystup zvuku nebo stereofonni vystup zvuku projektoru pfipojte 
k pfijimaci, pfepinaci nebo zvukovemu systemu. Zvuk z interniho pfehravace 
DVD bude pfehravan pfislusnym zvukovym systemem. 
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Instalace a nastaveni 



Pripojeni pocitace 

K projektoru muzete pfipojit pocitac a na promitaci plose zobrazit obsah jeho 
obrazovky. K tomu je tfeba adapter DVI - VGA (dodavany s projektorem) 
a kabel VGA (nem soucasti balem). 

Pozadavky: 

■ Adapter DVI - VGA 

■ Kabel VGA 




Viz „Zobrazeni obrazovky pocitace" na strance 43. 



(^15;^ Jestlize se obsah obrazovky pocitace nezobrazi na promitaci plose, muzete 
V pocitaci stisknout kombinaci klaves a zapnout vystup VGA pocitace. 
U nekterych pocitacu je napfiklad tfeba stisknout kombinaci klaves Fn+F4 
nebo Fn+F5. Dalsi instrukce naleznete v uzivatelske dokumentaci, ktera je 
soucasti pocitace. 
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Instalace a nastaveni 



Zapnuti a vypnuti projektoru 

Zapnuti projektoru 

1. Pfesvedcte se, zda je zapojen napajeci kabel. 

2. Odkryjte objektiv posunutim jeho krytu O doleva. 

3. Stisknete tlacitko napajem @ na projektoru nebo dalkovem ovladani. 

Zahfati projektoru muze trvat minutu nebo vice. Tlacitko napajeni behem 
zahfivani blika. 




Je zcela bezne, ze nektere casti projektoru a vetraci otvory jsou velmi teple. 
Pokud se projektor zacne pfehfivat, rozsviti se vystrazny indikator teploty 
a projektor se vypne. 
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Instalace a nastaveni 



Vypnuti projektoru 

1. Stisknutim vypinace na projektoru nebo dalkovem ovladani vypnete 
projektor. Tlacitko nedrzte stisknute dels! dobu. 

Tlacitko napajeni behem chlazeni blika. Potom se projektor vypne. Projektor 
spotfebovava urcite mnozstvi energie i v pfipade, ze je vypnuty. 

2. Je-li tfeba, muzete behem chlazeni nebo jakmile pfestane tlacitko napajeni 
blikat, odpojit od projektoru zvukova a obrazova zafizeni. 



UPOZORNENi: Neodpojujte napajeni, dokud se projektor neochladi (zastavi se vetrak) 



a dokud tlacitko napajeni neprestane blikat. Jinak muze dochazet ke zkracovdnf 
zivotnosti lampy. 



3. Jestlize je nutne projektor odpojit nebo pi'emistit, pockejte, dokud indikator 
napajeni neprestane blikat. Potom napajeci kabel odpojte. 

Pokusite-li se behem chlazeni projektor znovu zapnout nebo vlozit do jednotky 
disk DVD, projektor se nezapne. Pockejte, az tato doba uplyne a tlacitko napajeni 
pfestane blikat. 



Pfi pi'emisfovani projektoru je tfeba splnit nasledujici podminky: 

■ Pfed pfemistenim nechte projektor vychladnout. Potom odpojte 
vsechny kabely. 

■ Chrafite projektor pfed narazy a otfesy. Je-li to mozne, pouzivejte krabici 
s vycpavkou. 

■ Dodrzujte limitni hodnoty teploty a vlhkosti (viz „Specifikace" na strance 69). 
Je-li projektor studeny, nechte jej postupne zahfat. Vyhnete se srazeni 
vodnich castecek. 
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Premisteni projektoru 



Instalace a nastaveni 



Zdkladni nastaveni 

V teto casti najdete pokyny tykajici se zakladniho nastaveni projektoru. 

Vyber zdroje 

Pokud se obraz zdroje neobjevi na promitaci plose, muzete rychle vybrat 
spravny zdroj. 

■ Jednou nebo vicekrat stisknete tlacitko Source (Zdroj), dokud se neobjevi 
obraz nebo se nezobrazi nazev portu, k nemuz je zdroj pHpojen. 

Pfesvedcte se take, zda je zdroj obrazu zapnut a pfehrava obraz. 

Zamereni projektoru 

■ Chcete-li promitany obraz posunout nahoru nebo dolu na promitaci plochu, 
nakloiite hlavni cast projektoru na podstavci O. 

■ Jestlize chcete vyrovnat obraz na promitaci plose, pohnete packou 
na nastavitelne zakladne @. 




Uzivatelska pnrucka 



31 



Instalace a nastaveni 



Nastaveni zaostreni a priblizeni 

1. Otacejte zaostfovacim krouzkem, az bude obraz ostry. Projektor muze 
zaostfovat na vzdalenost 1 az 10 m. 

2. Otacenim pfiblizovaciho krouzku muzete nastavit velikost obrazu 
od 100 do 116%. 




Pokud se obraz nevejde na plochu, bude pravdepodobne nutne posunout 
projektor blize k promitaci plose nebo dale od ni. 
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Instalace a nastaveni 



Zmena rezimu obrazu 

Upravy promitaneho obrazu muzete snadno provest behem jeho zobrazeni ze 
zdroje pomoci volby jineho rezimu obrazu. Rezimy obrazu slouzi k nastaveni 
vlastnosti, jako jsou barva nebo velikost. Umoziiuji snadny vyber podle mnozstvi 
okolniho sveda nebo typu obrazu (viz „Nastavem obrazu" na strance 45). 

■ Jednim nebo vice stisknutimi tlacitka Picture Mode (Rezim obrazu) vyberte 
takovy rezim, ktery poskytuje nejlepsi zobrazeni. 




Rezim obrazu Ize take pfizpusobit kvalite zdroje obrazu: 

1 . Stisknete tlacitko Picture Mode (Rezim obrazu) a vyberte rezim obrazu, 
ktery chcete upravit. 

2. Stisknete tlacitko Menu (Nabidka) a pi'ejdete na polozku Picture (Obraz) > 
Customize picture mode (Upravit rezim obrazu). 

3. Upravte nastaveni tak, abyste byli spokojeni s vlastnostmi obrazu. 

4. Stisknutim tlacitka Menu (Nabidka) zavfete nabidku na pronutaci plose. 
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Instalace a nastaveni 



Nastaveni tvaru obrazu 

U nekterych zdrqju obrazu nemusi byt vzdy zobrazem spravne a nemusi 
odpovidat rozmerum promitaci plochy: 

■ Pokud aktivni obrazove zafizeni odesila do projektoru sirokouhly obraz, 
stisknete tlacitko Menu (Nabidka), pfejdete na polozku Picture (Obraz) > 
Shape settings (Nastaveni tvaru) a nastavte polozku Widescreen input 
(Sirokouhly vstup) na hodnotu Yes (Ano). Viz nasledujici obrazek cislo O. 

■ Jestlize obrazove zai'izeni pouziva standardni vystup, nastavte polozku 
Widescreen input (Sirokouhly vstup) na hodnotu No (Ne). 



(^5. Pfestoze se na sirokoiihlou projekcni plochu vejde sirokouhly obraz, nemusi 
se na ni vejit standardni obraz. Resenim muze byt zmena aktualniho rezimu 
a zmenseni obrazu. Stisknete tlacitko Menu (Nabidka), pi'ejdete na polozku 
Picture (Obraz) > Customize picture mode (Upravit rezim obrazu) 
a nastavte polozku Stretch (Roztazeni) na hodnotu Reduced (Zmenseny 
obraz). Viz nasledujici obrazek cislo @. 
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Instalace a nastaveni 



Uprava zkoseneho obrazu 

Pokud je projektor naklonen smerem nahoru nebo dolu, mohou byt okraje obrazu 
na promitaci plose zkosene, pfestoze jsou dolni i horm okraje vodorovne. Tento 
problem Ize vyfesit pomoci lichobeznikove korekce: 

■ Stisknete tlacitko Keystone (Lichobeznikova korekce) na projektoru nebo 
na dalkovem ovladani a podrzte jej, dokud se obraz nesrovna. 




tJpravu lichobeznikove korekce miizete take provest pomoci nabidky na promitaci 
plose. Stisknete tlacitko Menu (Nabidka) a pfejdete na polozku Picture (Obraz) > 
Shape settings (Nastaveni tvaru) > Keystone (Lichobeznikova korekce), pomoci 
niz miizete upravit obraz. 



(5^5^ Je-li horni a dolni cast obrazu zkosena v ruznych smerech, posunte projektor 
tak, aby byl umisten pfimo pfed promitaci plochou, nikoli na strane. 
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Instalace a nastaveni 



Nastaveni hiasitosti 

Nasledujicim zpusobem Ize nastavit hlasitost reproduktoru projektoru a vystupu 
do sluchatek: 

■ Hlasitost reproduktoru projektoru zmenite stisknutim tlacitek Volume 
(Hlasitost) na projektoru nebo dalkovem ovladani. 

■ Chcete-li pouze zmenit hlasitost reproduktoru typu subwoofer, stisknete 
tlacitko Menu (Nabidka), pfejdete na polozku Sound (Zvuk) > Subwoofer 
a proved'te pozadovane nastaveni. 

■ Chcete-li zvuk zapnout nebo vypnout, stisknete tlacitko Mute (Ztlumit) 
na dalkovem ovladaci nebo tlacitko Menu (Nabidka), pi'ejdete na polozku 
Input (Vstup) > Mute (Ztlumit) a ztlumte zvuk. 
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Prehravani disku DVD a CD-ROM 



Pouziti vestaveneho pfehravace disku DVD 

Interni pfehravac disku DVD dokaze pfehravat nekolik typu disku ve formatu 
videa, grafiky a zvukoveho formatu, jak je uvedeno v nasledujici tabulce. Disky, 
ktere v tabulce nejsou uvedeny, nejsou podporovany. 



Typ disku Poznamlcy 

Videozaznam na disku DVD Standardm' video s jednoduchou a dvojitou 

vrstvou. Clicete-li pine vyuzit zvukovelio efektu 
surround Dolby Digital a Dolby Pro Logic, muzete 
se pi'ipojit k externfmu zvukovemu systemu 
s rezimem surround. Pro prehravani zvuku DTS 
surround je ti'eba, abyste byli pi'ipojeni k externfmu 
zvukovemu systemu, ktery podporuje zvuk DTS. 



VCD 


Disk CD-ROM s videozaznamem. Videozaznam 


SVCD 


se pi'ehraje po viozeni disku CD-ROM. 


Disk se zaznamem 


Automaticky zobrazuje prezentaci obrazku. Dalsi 


ve formatu JPG 


informace najdete v kapitole „Zobrazeni obrazku" 


Kodak Picture CD 


na strance 40. System souboru musi byt 




kompatibilm' s normou ISO 9660. 



Digitalni zvukovy disk CD-ROM Standardni zvukovy disk CD-ROM. Skladby jsou 

pi'ehravany po jednotlivych stopach. Skladby 
muzete pfehravat se zobrazenym seznamem 
skladeb nebo s vypnutou lampou. Vsechny ostatni 
informace ulozene na disku CD-ROM budou 
ignorovany. 

Disk CD-ROM ve formatu MP3 Skladby mohou byt pi'ehravany pouze se zapnutou 

lampou. Jsou-li na disku CD-ROM take obrazky ve 
formatu JPG, muzete je zobrazit jako prezentaci 
snimku doplnenou hudbou ve formatu MP3. Dalsi 
informace najdete v kapitole „Zobrazeni obrazku" 
na strance 40. 
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Pfehravani disku DVD a CD-ROM 



Podporovany jsou nasledujici typy medii: DVD-ROM, DVD-R, DVD-hR, 
DVD-RW, DVDh-RW, CD-R a CD-RW. Skutecnost, zda je mozne jednotlive 
disky pfehravat, mohou ovlivnit podminky nahravani. 

Prehrdvdni disku DVD 

1. Stisknutim tlacitka pro vysunuti disku DVD — na projektom nebo 
dalkovem ovladani otevfete jednotku. 

2. Vlozte disk DVD do jednotky. 




3. Stisknete znovu tlacitko pro vysunuti disku DVD ^ a jednotku zavfete. 
Pokud je projektor vypnuty, zapne se a zacne se zaMivat. Pak zacne 
pi'ehravat disky DVD. 

4. Pokud se zobrazi nabidka DVD, vyberte pozadovanou volbu stisknutim 
tlacitek pro navigaci a naslednym stisknutim tlacitka OK. 

5. Chcete-li pi'ehravani pozastavit nebo znovu spustit, stisknete tlacitko pro 
pi'ehravani/pozastaveni 

6. Stisknutim tlacitka pro zastaveni ■ ukoncite pi'ehravani. 

7. Stisknutim tlacitka pro vysunuti ^ otevi'ete jednotku a vyjmete disk DVD, 
opetovnym stisknutim stejneho tlacitka jednotku zavfete. 

Pokud chcete obrazek upravit, naleznete dalsi informace v kapitole 
„Zmena rezimu obrazu" na strance 33. 
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Pfehravani disku DVD a CD-ROM 



Interm pfehravac DVD a vsechny disky DVD jsou kodovany pomoci kodu 
DVD oblasti. Aby bylo mozne pfehravat disky DVD, musi tyto kody 
souhlasit. Jestlize se kod DVD neshoduje s kodem pfehravace, nelze 
pnslusny disk DVD pfehravat a projektor zobrazi chybovou zpravu. 



Pouziti zvldstnich voleb pro prehrdvdni 

Inteml pfehravac disku DVD nabizi nekolik funkci pro pfehravani disku DVD. 



Akce 


Zpusob provedeni 


Pozastavit pfehravani 


Stisknete tiacitko pro pfehravam'/pozastavenf ll^. 


Pokracovat v pfehravani 


Stisknete tiacitko pro pfehravani/pozastaveni 


Pfejit na dalsi scenu (kapitolu) 


Stisknete tiacitko Dalsi 


Pfeji't na zacatek aktualni sceny 


Stisknete tiacitko Pfedchozi 


(kapitoly) 




Pfeji't na pfedchozi scenu (kapitolu) 


Dvakrat stisknete tiacitko Pfedchozi \«. 



Pfehrat pomalu Stisknuti'm tiaci'tka pro pfehravam'/pozastaveni 

pozastavit, pak jednfm nebo opakovanym 
stisknuti'm tiaci'tka pro posun vpravo ll^- pomaly 
chod zrychlit. ► Stisknuti'm tiacitka pro 
pfehravam'/pozastavenf pomaly chod ukonci'te. 



Pfehravat sm'mky postupne Stisknuti'm tiaci'tka pro pfehravani/pozastaveni !!► 

pozastavte pfehravani, pak pro kazdy sni'mek 
stisknete tiacitko Dalsi nebo Pfedchozi \«. 
Stisknuti'm tiaci'tka pro pfehravani/pozastaveni 
ukoncite pfehravani jednotlivych sni'mku. 

Pfehrat rychle Jedni'm nebo opakovanym stisknuti'm tiaci'tka pro 

posun vpravo ► zvysi'te rychlost pfehravani. 
Stisknuti'm tiaci'tka pro pfehravani/pozastaveni 
ukonci'te rychly chod. 

Stisknuti'm tiaci'tka pro pfehravani/pozastavenf !!► 
pozastavite pfehravani a jednou nebo opakovane 
stisknete tiacitko pro posun vievo i. Stisknuti'm 
tiacitka pro pfehravani/pozastaveni ukoncite 
vracenizaznamu zpet. 

Pozastavit, ztlumit a skryt obrazek Stisknete tiacitko Hide (Skryt). Stisknutim 

libovolneho tiacitka muzete pokracovat 
V zobrazovanf. 



Vratit zpet (pomalu, normalne 
nebo rychle) 
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Pfehravani disku DVD a CD-ROM 



Otevreni nabidky DVD 

Mnoho disku DVD obsahuje nabidku, ve ktere muzete zvolit moznosti zobrazem. 

1. Stisknete tlacitko DVD menu (Nabidka pro DVD) na projektoru nebo 
dalkovem ovladani. 

2. Stisknutim tlacitek pro navigaci vyberte pozadovanou volbu a pak stisknete 
dacitko OK. 

Zobrazeni obrazku 

Vlozlte-li do pfehravace disku DVD kompatibilni disk s obrazky, miizete obrazky 
zobrazit jako prezentaci snimkii. 

1. Stisknutim tlacitka pro vysunuti disku DVD ^ na projektoru nebo 
dalkovem ovladani otevi'ete jednotku. 

2. Vlozte disk s obrazky do jednotky. 

3. Stisknete znovu tlacitko pro vysunuti disku DVD ^ a jednotku zavfete. 
Pokud je projektor vypnuty, zapne se a zacne se zaMivat. Pak zacne 
postupne zobrazovat obrazky. 

4. Prezentaci snimku muzete fidit stisknutim tlacitek v nasledujici tabulce. 

5. Stisknutim tlacitka pro vysunuti ^ disku DVD otevfete jednotku a vyjmete 
disk DVD, opetovnym stisknutim stejneho tlacitka jednotku zavi'ete. 



Akce 


Zpusob provedem' 


Preji't na dalsi obrazek 


Stisknete tlacitko Dalsi 


Pfejit na predchozi obrazek 


Stisknete tlacitko Pi'edchozi \«. 


Pozastavit prezentaci 


Stisknete tlacitko pro pi'ehravani'/pozastaveni 


Pokracovat v prezentaci 


Stisknete tlacitko pro pPehravani/pozastaveni 


Pozastavit a skryt obrazek 


Stisknete tlacitko Hide (Skryt). Stisknutim libovolneiio 




tlacitka muzete pokracovat v zobrazovani. 



Prochazet seznam obrazku Stisknete tlacitko pro zastaveni ■ nebo tlacitko 

DVD menu (Nabidka pro DVD). Stisknutim tlacitka 
pro posun nahoru a., dolu doleva i a doprava ► 
obrazek oznaci'te, pak jej stisknutim tlacitka OK 
zobrazite. Stisknutim tlacitka pro pt'ehravani'/ 
pozastaven I muzete pokracovat v prezentaci obrazku. 



(i^x^^ Obsahuje-li disk s obrazky krome obrazku take podporovanou zvukovou 
stopu, pfehravac diskii DVD ji umozni pfehrat behem prezentace obrazku. 
Stisknete-li tlacitko Hide (Skryt), vypne se take zvuk. 
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Pfehravani disku DVD a CD-ROM 



Prehrdvdni zvukovych disku CD-ROM 

1 . Pfipravte projektor: 

□ Chcete-li videt seznam skladeb na promitaci plose, zapnete projektor. 

□ Pokud mate standardni hudebni disk CD-ROM a chcete, aby lampa byla 
behem pfehravani vypnuta, vypnete projektor. 

2. Stisknutim tlacitka pro vysunuti disku DVD ^ na projektoru nebo 
dalkovem ovladani otevi'ete jednotku. 

3. Vlozte disk CD-ROM jednotky. 

4. Stisknete znovu tlacitko pro vysunuti disku DVD ^ a jednotku zavfete. 

Projektor vybere jako aktivni zdroj interni pfehravac DVD a zacne pfehravat 
prvni stopu. Jestlize je lampa zapnuta, projektor zobrazi seznam skladeb na 
disku CD-ROM. 

5. Stisknutim tlacitka uvedeneho v nasledujici tabulae muzete fidit pfehravani 
skladeb. Jestlize lampa nesviti, nelze nektere ovladace pouzit. 

6. Stisknutim tlacitka pro vysunuti disku DVD ^ otevfete jednotku a vyjmete 
disk CD-ROM, opetovnym stisknutim stejneho tlacitka jednotku zavfete. 
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Pfehravani disku DVD a CD-ROM 



Akce 



Zpusob provedem' 



Pfehrat skladbu ze seznamu 



Stisknuti'm tlaci'tka pro posun nahoru ▲ 
nebo dolu ▼ oznacte skladbu a pak 
stisknete tiacitko OK. 



Prejit na dalsi skladbu 

Pfejit na zacatek aktualni skladby 



Stisknete tiacitko Dalsi 

Stisknete tiacitko pro predchozi stopu \«. 



Pi'ejit na pPedchozi skladbu 



Dvakrat stisknete tiacitko pro pfedchozi 
stopu \«. 



Pozastavit hudbu 



Pokracovat v pi'ehravani hudby 



Stisknete tiacitko pro 
pfehravani/pozastaveni 

Stisknete tiacitko pro 
prehravani/pozastaveni ll^. 



Zastavit pi'ehravani 



Stisknete tiacitko pro zastaveni 



Zastavit pfehravani, prejit na stopu 1 Dvakrat stisknete tiacitko pro zastaveni 



Ztlumit zvuk 



Stisknete tiacitko Mute (Ztlumit). 



Skryt seznam, pozastavit 
pfehravani hudby 

Pfehrat rychle 



Vratit zpet rychle 



Stisknete tiacitko Hide (Skryt). Pokracovat 
muzete stisknuti'm libovolneho tiacitka. 

Jednou nebo opakovane stisknete tiacitko 
pro posun vpravo ►. Stisknutim tlaci'tka 
pro pfehravani/pozastaveni muzete 
pfehravat normalni rychlosti. 

Jednou nebo opakovane stisknete tiacitko 
pro posun vievo i. Stisknutim tiacitka pro 
pfehravani/pozastaveni muzete pfehravat 
normalni rychlosti. 
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Zobrazeni video 



V teto kapitole je popsan zpusob zobrazem videa z extemich zdroju pfipojenych 
k projektoru. Inforaiace o pouziti intermho pfehravace disku DVD naleznete 

V pfedchozi kapitole. 

Zobrazeni zdroje videa 

1. Pfehravac videa musi byt pfipojen k projektoru a zapnuty. Dalsl informace 
najdete v kapitole „Pnpojeni zdroje obrazu" na strance 19. 

2. Pi'esvedcte se, zda je projektor nastaveny, zapnuty a pi'ipraveny. Dalsi informace 
najdete v kapitole „Zakladm nastaveni" na strance 31. 

3. Jedmm nebo opakovanym stisknutlm tlacltka Source (Zdroj) na projektoru 
nebo dalkovem ovladani vyberte vstupni port, k nemuz je zaflzeni pfipojeno. 

4. Pomoci ovladacich prvku na pfehravaci videa muzete spustit a fidit pfehravani. 

Pokud chcete obrazek upravit, naleznete dalsi informace v kapitole 
„Zmena rezimu obrazu" na strance 33. 

Skryti nebo zobrazeni obrdzku 

1. Stisknutim tlacitka Hide (Skryt) na projektoru nebo dalkovem ovladani 
vypnete zobrazem obrazku a vypnete reproduktory projektoru. Zdroj videa 
to neovlivni, bude pokracovat v pfehravani. 

2. Stisknutim libovolneho tlacitka obrazek znovu zobrazite a zapnete 
reproduktory projektoru. 

Zobrazeni obrazovky pocitace 

1 . Pfesvedcte se, zda je pocitac pfipojeny k projektoru a zapnuty. Dalsi informace 
najdete v kapitole „Pnpojeni pocitace" na strance 28. 

2. Pfesvedcte se, zda je projektor nastaveny, zapnuty a pfipraveny. Dalsi informace 
najdete v kapitole „Zakladm nastaveni" na strance 31. 
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Zobrazeni video 



3. Jednim nebo opakovanym stisknutim tlacitka Source (Zdroj) na projektoru 
nebo dalkovem ovladani vyberte port DVI. 

4. Pokud se obrazovka pocitace nezobrazi v projektoru, bude pravdepodobne 
nutne zapnout vystupni port pocitace pro video. U nekterych pocitacu muze 
byt napfiklad nutne stisknout urcitou kombinaci klaves jako FN+F4, FN+F5. 
Informace naleznete v uzivatelske dokumentaci k pocitaci. 

Pokud chcete obrazek upravit, naleznete dalsi informace v kapitole 
„Zmena rezimu obrazu" na strance 33. 
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Nastaveni projektoru 



Nastaveni obrazu a zvuku 



Nastaveni obrazu 

Nabidka na prormtaci plose obsahuje mnoho moznosti nastaveni, ktere umoznuji 
vyladit obraz. 

1. Stisknete tlacitko Menu (Nabidka) a pi'ejdete na polozku Picture (Obraz). 

2. Podle pofeby zmente nastaveni obrazu. 

Z nabidky Picture (Obraz) miizete zmenit mnoho moznosti obrazu jako jas, 
kontrast, tvar obrazu a muzete take pfizpiisobit rezimy obrazu. 

Popisy veskereho dostupneho nastaveni obrazu naleznete v casti 
„Nabidka Picture (Obraz)" na strance 47. 



Chcete-li zavi'it nabidku na promitaci plose nebo ukoncit upravy, stisknete 
tlacitko Menu (Nabidka). 



Nastaveni zvuku 

1. Stisknete tlacitko Menu (Nabidka) a pi'ejdete na polozku Sound (Zvuk). 

2. Nastavte zvuk. 

Pomoci nabidky Sound (Zvuk) miizete upravit nastaveni zvuku, jako 
napfiklad ztlumeni, hlasitost a funkce reproduktoru. 

Popisy vsech dostupnych moznosti nastaveni zvuku naleznete v casti 
„Nabidka Sound (Zvuk)" na strance 49. 
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Uprava nastaveni projektoru 



1. Stisknete tlacitko Menu (nabidka) a pfejdete na polozku Setup (Nastaveni). 

2. Upravte nastaveni podle potfeby. 

V nabidce Nastaveni muzete vybrat nastaveni, jako napfiklad jazyk nabidky, 
umisteni projektoru a casovy limit nabidky. 

Popisy vsech moznych uprav nastaveni naleznete v casti „Nabidka Setup 
(Nastaveni)" na strance 50. 



Pouzitf nabidky na promitaci plose 

Zmena nastaveni pomoci nabidky na promitaci plose 



Nastaveni moznosti v nabidce na promitaci plose je mozne zmenit pomoci 
tlacitek na projektoru nebo na dalkovem ovladani. 

1. Stisknete tlacitko Menu (Nabidka) na projektoru nebo dalkovem ovladani. 
Zobrazi se nabidka na promitaci plose. 

2. Pozadovanou ikonu nabidky zvyraznite stisknutim tlacitka pro posun 
nahoru ▲ nebo dolu a stisknutim tlacitka pro posun vpravo ^ pfejdete 
do zvyraznene nabidky. 

3. Pozadovane nastaveni oznacite stisknutim tlacitka pro posun nahoru ^ nebo 
dolu ▼ a stisknutim tlacitka OK spustite upravy nastaveni. 

4. Nastaveni upravite stisknutim tlacitka doleva i ci doprava ► nebo nahoru ^ 
ci dolii ▼ podle pokynii, ktere se zobrazi. 

5. Do nabidky se vratite stisknutim tlacitka OK. 

6. Chcete-li pfejit do jine nabidky, stisknete tlacitko pro posun doleva i 
a vyberte pfislusnou nabidku. 

7. Nabidku na promitaci plose zavi'ete stisknutim tlacitka Menu (Nabidka). 

Pokud neni po urcitou dobu provedena zadna akce, nabidka na promitaci plose se 
zavfe. Chcete-li zmenit dobu pi'ed zavfenim nabidky na promitaci plose, stisknete 
tlacitko Menu (Nabidka) a vyberte polozky Setup (Nastaveni) > Timeout 
(Casovy limit nabidky). 



Chcete-li zavfit nabidku na promitaci plose nebo ukoncit upravy, stisknete 
tlacitko Menu (Nabidka). 
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Nabidka Input (Vstup) 

Vizualm pomucku najdete v casti „Zadm panel" na strance 12. 



Nabidka Input (Vstup) 



Internal DVD 


Zobrazi video z interniho pr'ehravace DVD. 


(Interni DVD) 




Component 


Zobrazuje zdroj pi'ipojeny k portu pro slozeny obraz (YPbPr). 


(Slozeny obraz) 




S-Video 


Zobrazuje zdroj pi'ipojeny k portu pro S-video. 


Composite 


Zobrazuje zdroj pi'ipojeny k portu pro kompozitni video. 


(Kompozitni video) 




DVI 


Zobrazuje zdroj pripojeny k portu DVI. 


Nabidka Picture (Obraz) 


Urcite moznosti nastaveni obrazu Ize zadavat pouze u nekterych vstupmch portu. 


Nastavem, ktera nejsou k dispozici, jsou v nabidce na obrazovce zobrazena sede. 


Nabidka Picture (Obraz) 


Color settings... 


Nastavi obraz a barvy. 


(Nastaveni barev) 




Brightness (Jas) 


Zjasni nebo ztmavi obraz. 


Contrast (Kontrast) 


Nastavi rozdO mezi svetlymi a tmavymi oblastmi. 


Sharpness (Ostrost) 


Zaostri nebo rozostPi obraz. 


Color saturation 


Umoznuje nastavit intenzitu barev. 


(Sytost barev) 




Tint (Nadech) 


Pi'ida vice cervene nebo zelene. 


Color space 


U vstupu urcitych slozenych obrazu vyberte typ standardu 


(Barevny prostor) 


barvy pouzity zdrojem. 


Reset color 


Obnovi vychozi nastaveni barev. 



settings... (Obnovit 
nastaveni barev) 
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Nabfdka Picture (Obraz) (pokracovanf) 



Shape settings... 


Nastavitvar obrazu. 


(Nastaveni tvaru) 




Keystone 


Opravi zkosene okraje obrazu. Vyrovna se tak zobrazeni 


(\ inhnhp7nfl<n\/fl 

II lOI l\JU\j£.l IllW^VCt 
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korekce) 


nebo nizko. 


Rpcpt kp\/c;tnnp 


Vuniiliiip lifhnhpynfknvnii knrpkri ^yaHna korpkop^ 


(Vynulovat 




lichobezm'kovou 




korekci) 




Widescreen input 


Nastavi pouzivani sirokouhleho vstupni'ho zai'izeni (16:9). 


(Sirokouhly vstup) 


Odpovidaji'cim zpusobem nastavi vysku obrazu. 


VGA settings 


Upravi nastaveni vstupu poci'tace. 


(Nastaveni VGA) 




Auto-sync 


Synchronizuje projektor a vstupni signal. Muze vyrovnat 


(Automaticka 


pi'ipadne zmeny v signalu. 


synchronizace) 




Frequency 


Upravi' casovani' projektoru vzhledem k pocitaci. 


(Frekvence) 




Tracking (Stopa) 


Upravi fazi projektoru vzhledem k pocitaci. 


Vertical offset 


Upravi' obraz nahoru nebo dolu v ramci projekcni oblasti. 


(Svisle odsazenQ 




Horizontal offset 


Upravi' obraz doleva nebo doprava v ramci projekcni oblasti. 


(Vodorovne 








Picture mode 


Upravi' nastaveni barev a obrazu pouzitim nektere z mnozstvi' 


(Rezim obrazu) 


kombinaci, ktere jsou navrzeny pro ruzne typy zobrazeni. Pro 
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ruzne rezimy obrazu. Kazdy rezim zobrazeni muzete take 




upravit. 
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mode... 




(Upravit rezim obrazu) 




Picture 


Zdokonali barvu, jas a dalsi' vlastnosti obrazu. 


enhancement 




(Rozsifeni obrazu) 




Color temperature 


Pi'ida vice cervene nebo modre. 


(Teplota barev) 
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Nabidka Picture (Obraz) (pokracovanQ 

Stretch (Roztazeni) Vybere zpusob, jak se obraz pfizpusobi promitaci plose. 

■ Best fit (Nejiepsi shoda) - obraz se automaticky 
pfizpusobi, aniz by byl roztazen. 

■ 1-to-1 (100 %) - zobrazi kazdy bod obrazu jako jeden 
promitany bod. 

■ Reduced (Zmenseny obraz) - pfizpusobi obraz 
standardniho tvaru sirokouhle promitaci plose. 

Picture shift Posune obraz v ramci projekcni oblasti. To je vhodne zvlaste 

(Posunuti obrazu) tehdy, kdyz je zobrazeni mensi nez cela projekcni oblast, 
napfi'klad sirokouhly film. 

Reset picture shift Vynuluje posunuti obrazu (zarovnani na stfed). 

(Obnovit posunuti 

obrazu) 

Reset this picture Obnovi aktualni rezim obrazu na vychozi nastaveni. 
mode (Obnovit 
tento rezim obrazu) 



Nabidka Sound (Zvuk) 



Nabidka Sound (Zvuk) 



IVIute (Ztlumit) 


Vypne zvukovy vystup. 


Volume (HIasitost) 


Nastavi hiasitost reproduktoru. 


Subwoofer 


Nastavi hiasitost pouze reproduktoru subwoofer. 


Internal speakers 


Nastavi zapnuti vnitfm'ch reproduktoru. 


(Vnitfni reproduktory) 




Reset sound settings 


Obnovi vychozi nastaveni zvuku. 


(Obnovit nastaveni zvuku) 
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Nastaveni projektoru 



Nabidka Setup (Nastaveni) 



Nabidka Setup (Nastaveni) 





Vyuyrc JdZyK ridUIUKy iid pruiiiiicioi piubc. 


Timeot for menu 


Nastavi pocet sekund, po ktere bude nabidka na 


^Oasovy iimiT naDiuKyj 


promiiaci piose ceKai na zaciani noanui, nez se zavre. 


Slide interval 


Nastavi dobu zobrazenf kazdeho sm'mku, po jeji'mz 


(Interval sniml<u) 


uplynuti se zobrazi nasleduji'ci sni'mek. 


DVI compatibility 


Slouzi k nastaveni konfigurace portu DVI. Pokud pocftac 


(Kompatibilita 


pHpojeny k portu DVI promi'ta vzdy obraz s nfzkym 


s rozliranim DVI) 


rozlisenfm, pouzijte pouze rozhram'VGA. 


Reset lamp hours 


U nove lampy vynuluje liodiny pouzivani. 


(Vynulovat hodiny lampy) 




Reset all settings 


Obnovf tovarni vychozi liodnoty vsecli nastaveni 


(Vynulovat vsechna 


nabfdek. 


nastaveni) 




Nabidka Help (Ndpoveda) 


Help (Napoveda) 




Zobrazi informace a stav projel<toru. 


Diagnotics... (Diagnostika) 


Zobrazi testy pro kontroiu chodu projektoru a dalkoveho 




oviadani. 
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Udrzba projektoru 



Zjisteni stavu projektoru 



Chcete-li zjistit stav projektoru, stisknete tlacltko Menu (Nabidka) na projektoru 
nebo dalkovem ovladani a pfejdete na polozku Help (Napoveda). Na prortutaci 
plose se zobrazi informace o projektoru a jeho stavu. 



Pfi cisteni pfedniho objektivu projektoru postupujte podle nasledujicich pokynu. 
Vnitfni plochy v zadnem pnpade necistete. 

■ Chcete-li minimalizovat riziko poskozeni nebo poskrabani povrchu cocky 
objektivu, sfouknete castecky prachu z cocky proudem cisteho, sucheho, 
deionizovaneho vzduchu. 

■ Pokud tato metoda nefunguje, vyzkousejte nasledujici: 

a. Ocistete cocku jednim smerem cistym suchym hadnkem. Necistete 
cocku tam a zpet v ruznych smerech. 

b. Pokud je hadnk spinavy nebo zanechava smouhy, vyperte jej. Pokud 
bude stale spinavy nebo bude poskozeny, vymeiite jej. 



■ Nestnkejte pnmo na cocku objektivu zddnou tekutinu ani cistici prostfedek. 
Cisticf prostredky by mohly cocku poskodit. 

■ Pfi prani cisticiho hadHku nepouzivejte avivaz ani jej nesuste ve 
zmekcovacich potazich. Chemikalie na latce by mohly cocku poskodit. 

■ Neskladujte cistici hadHk po diouhou dobu tak, aby se dotykal cocky, 
protoze barvivo z hadHku cocku kontcminuje. Hodrfk muze byt 
kontcminovdn, jestlize je diouhou dobu ulozen volne no vzduchu. 
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Udrzba projektoru 



Vymena modulu s lampou 



S prodluzujici se dobou pouzivani projektoru pomalu klesa jas lampy a lampa 
se snadneji poskodi. Kdykoli je mozne instalovat novou lampu a obnovit tak jas 
projektoru na stejnou hodnotu jako na zacatku provozu. Jestlize se zobrazi zprava 
s varovamm, doporucujeme lampu vymenit. 



■ Pri vymene postupujte opatrne, aby nedoslo ke zraneni, protoze v modulu 
by se mohly nachdzet sklenene stfepy. Je-li lampa praskid, obrat'te se na 
spolecnost HP a pozddeite o pnpadnou opravu, kterd muze byt nutnd kvuli 
odstraneni stfepu. 

H Lampa obsahuje male mnozstvi rtuti. Pokud se lampa rozbije, prostor, 
ve kterem doslo k rozbitf, dostatecne vyvetrejte. Likvidace lampy muze 

podlehat pfedpisum o ochrcne zivotniho prostfedi. Informace o likvidaci 
nebo recykloci ziskdte u mistnich uradu nebo u organizoce Electronic 
Industries Alliance http://www.eiae.org. 

■ Vzhledem k tomu, ze lampa pracuje pri velmi vysoke teplote, pockejte 
pi'ed vyjmutim modulu s lampou 30 minut. 

1. Vypnete projektor a nechejte jej 30 minut vychladnout. 

2. Odpojte sifovy kabel. 

3. Uvolnete tfi sroubky O na pfednim krytu a sejmete jej tak, abyste uvolnili 
zapadku @ v prave casti krytu @. 

4. Uvolnete dva sroubky O na modulu s lampou a modul vyjmete @. 




Vymena modulu s lampou vyzaduje zvldstnf pozornost: 
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5. Vlozte do projektoru novy modul s lampou a utahnete sroubky. 

6. Vlozte zapadku na pfednim krytu do otvoru v projektoru a zavfete kryt. 

7. Utahnutim sroubku pfipevnete kryt. 

8. Zapnete projektor. Pokud se lampa po zahfati nezapne, zkuste ji 
nainstalovat znovu. 

9. Stisknete tlacitko Menu (Nabidka), pfejdete na polozky Setup (Nastavem) > 
Reset lamp hours (Vynulovat hodiny lampy) a stisknete tlacitko OK. 

Vymena baterii v dalkovem oviaddni 

1. Stisknete zapadku na zadni strane dalkoveho ovladani O a sejmete kryt 
baterii @. 

2. Vyjmete stare baterie a vlozte dve nove baterie AAA ®. 

3. Nasad'te kryt baterii. 




Nez stare baterie vyhodite, obrafte se na mistni sbemu odpadu a zeptejte se 
na mistni omezeni, ktera plati pro znehodnocovani nebo recyklaci baterii. 
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Reseni problemu 



Ndvrhy reseni problemu 

Jestlize dojde k problemum s projektorem, vyberte z nasledujiciho seznamu 
popis potizi, ktere se nejvice podobaji vasi situaci a vyhledejte v teto kapitole 
pnslusnou sekci: 

■ „Problemy oznamene vystraznym indikatorem" na strance 55 

■ „Problemy se spustemm" na strance 56 

■ „Problemy s obrazem" na strance 56 

■ „Problemy se zvukem" na strance 61 

■ „Problemy s pferusovamm" na strance 62 

■ „Problemy s dalkovym ovladamm" na strance 62 



Nepodan-li se problem vyfesit pomoci nasledujiciho navodu, naleznete vice 
informaci na webu http://www.hp.com/support. Informace o moznostech 
kontaktovani spolecnosti HP naleznete v kapitole Kapitola 7, 
„Podpora a zaruka". 



Problemy ozndmene vystraznym indikatorem 

Oba cervene vystrazne indikatory blikaji: 

□ Vypnete projektor a nechte jej vychladnout. Opakuje-li se blikani po 
restartovani projektoru, doslo k selhani nektere interni soucasti. Obrafte 
se na spolecnost HP. 

Cerveny indikator teploty sviti nebo blika: 

□ Vypnete projektor a nechte jej vychladnout. Pfesvedcte se, ze se v blizkosti 
vetracich otvorii projektoru nenachazi zadne pi'edmety, ze vetraci otvory 
nejsou blokovany a ze nejsou ucpany prachem nebo jinymi pfedmety. 
Odneste z mistnosti vsechny zdroje vydavajici nadmeme teplo. Dodrzujte 
Umitni hodnoty teploty a nadmofske vysky (viz „Specifikace" na strance 69). 
Jestlize vystrazne indikatory zacnou po restartovani projektoru znovu 
blikat, obrafte se s zadosti o pomoc na spolecnost HP. 
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Cerveny indikator lampy sviti nebo blika: 

□ Vypnete projektor a nechte jej vychladnout. Jestlize vystrazny indikator 
zacne po restartovani projektoru znovu svitit nebo blikat, nainstalujte 
novou lampu. Dojde-li k tomuto problemu po instalaci nove lampy, 
vyjmete ji a nainstalujte znovu. Pokud se problem nepodai'i vyfesit 
instalaci nove lampy, kontaktujte spolecnost HP. 

Cerveny indikator lampy velmi rychle blika: 

□ Zkontrolujte, zda je kryt lampy v pi'edni casti projektoru spravne 
nainstalovan a upevnen. Ovefte pfedevsim zapadku na prave strane 
krytu a sroub na leve strane. 



Problemy se spustenim 

Nesviti indikatory ani nem slyset zadny zvuk: 

□ Ujistete se, zda je napajeci kabel fadne pfipojen k projektoru a druhy 
konec je zastrcen v zasuvce. 

□ Jestlize do jednotky DVD vlozite disk, ale projektor se nespusti, nebyl 
disk rozpoznan. Zkuste vlozit jiny disk. 

□ Opet stisknete tlacitko napajeni. 

□ Odpojte na 15 sekund napajeci kabel, potom jej znovu zapojte a jeste 
jednou stisknete tlacitko napajeni. 



Problemy s obrazem 

Na prazdne promitaci plose se zobrazi napis Cekani: 

□ Na projektoru nebo dalkovem ovladani stisknete jednou nebo nekolikrat 
tlacitko Source (Zdroj), dokud nevyberete spravny nazev 
pozadovaneho zdroje. 

□ Pfesvedcte se, zda je externi zdroj zapnut a pfipojen. 

□ U pfipojeni pocitace zajistete, aby byl zapnuty externi obrazovy port. 
Navod naleznete v pfirucce k pocitaci. U nekterych notebooku je 
napfiklad tfeba zapnout externi obrazovy port stisknutim kombinace 
klaves Fn+F4 nebo Fn+F5. 

Je zobrazen chybny vstupm zdroj: 

□ Jednou nebo vicekrat stisknete tlacitko Source (Zdroj) na projektoru 
nebo dalkovem ovladani a vyberte jiny aktivni vstupni zdroj. 
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Obraz je rozostfen: 

□ Ovefte, zda je odstranen kryt objektivu. 

□ Zobrazte nabidku na proimtaci plose a upravte zaostfovaci krouzek. 
(Velikost obrazu by se nemela zmenit, pokud k tomu dojde, upravujete 
pfiblizeni, nikoli zaostfeni.) 

□ Promitaci plocha by mela byt od projektoru vzdalena 1 az 10 m. 

□ Zkontrolujte, zda nem tfeba vycistit cocku objektivu. 

□ Jestlize je projektor pfipojen k pocitaci, nastavte rozlisem na pocitaci 
na 800 x 600 pixelu. Pouzivate-li u pocitace vice monitoru, nastavte 
rozlisem monitoru prifazeneho k projektoru. 

□ U pocitace pHpojeneho k portu S-video nelze na promitaci plose 
dosahnout stejneho rozliseni obrazu jako na monitoru pocitace. 

Obraz je pf flis maly nebo velky: 

□ Upravte pi'iblizovaci krouzek (Zoom) na horni strane projektoru. 

□ Pfesuiite projektor blize k promitaci plose nebo dale od ni. 

□ Na projektoru nebo dalkovem ovladani stisknete jednou nebo vicekrat 
tlacitko Picture Mode (Rezim obrazu) a vyzkousejte, zda nektery 

z rezimu obrazu neupravi velikost obrazu. 

□ Stisknete tlacitko Menu (Nabidka) a pfejdete na polozku Picture (Obraz) > 
Customize picture mode (Upravit rezim obrazu) > Stretch (Roztazeni). 
Zkuste pouzit jine nastaveni. 

□ Pokud zdrojove zai'izem odesila sirokoiihly obraz, stisknete tlacitko Menu 
(Nabidka), pfejdete na polozku Picture (Obraz) > Stiape settings 
(Nastaveni tvaru) a nastavte polozku Widescreen input (Sirokoiihly vstup) 
na hodnotu Yes (Ano). V opacnem pfipade ji nastavte na hodnotu No (Ne). 

Obraz ma zkosene okraje: 

□ Umistete projektor proti stredu promitaci plochy a pod uroveii jejiho 
dolniho okraje. 

□ Na projektoru nebo dalkovem ovladani stisknete tlacitko Keystone 
(Lichobeznikova korekce) a drzte jej, dokud okraje nebudou svisle. 

Obraz je roztazen: 

□ Na projektoru nebo dalkovem ovladani stisknete jednou nebo vicekrat 
tlacitko Picture Mode (Rezim obrazu) a vyzkousejte, zda nektery 

z rezimii obrazu neupravi velikost obrazu. 

□ Stisknete tlacitko Menu (Nabidka) a pfejdete na polozku Picture 
(Obraz) > Customize picture mode (Upravit rezim obrazu) > Stretch 
(Roztazeni). Zkuste pouzit jine nastaveni. 
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□ Pokud zdrojove zafizem odesfla sirokoiihly obraz, stisknete tlacitko Menu 
(Nabidka), pfejdete na polozku Picture (Obraz) > Setup (Nastavem tvaru) 
a nastavte polozku Widescreen input (Sirokouhly vstup) na hodnotu Yes 
(Ano). V opacnem pnpade ji nastavte na hodnotu No (Ne). 

Promitane barvy mirne neodpovidaji skutecnosti: 

□ Stisknete tlacitko Menu (Nabidka), pfejdete na polozku Picture (Obraz) > 
Color settings (Nastaverd barev) a podle potfeby upravte nastaverd barev. 

□ Stisknete tlacitko Menu (Nabidka) a pfejdete na polozku Picture 
(Obraz) > Color settings (Nastaveni barev) > Color space (Barevny 
prostor). Zkuste pouzit jine nastavem. 

□ Stisknete tlacitko Menu (Nabidka), pfejdete na polozku Help 
(Napoveda) > Diagnostics (Diagnostika) a spusfte test barev. 

Promitane barvy zcela neodpovidaji skutecnosti: 

□ Koliky kabelovych konektoru nesmi byt ohnute ani zlomene. 

□ Stisknete tlacitko Menu (Nabidka) a pfejdete na polozku Picture 
(Obraz) > Color settings (Nastaveni barev) > Color space (Barevny 
prostor). Zkuste pouzit jine nastaveni. 

□ Stisknete tlacitko Menu (Nabidka), pfejdete na polozku Help 
(Napoveda) > Diagnostics (Diagnostika) a spusfte test barev. 

□ Stisknete tlacitko Menu (Nabidka), pfejdete na polozku Picture (Obraz) > 
Color settings (Nastaveni barev) > Reset color settings (Obnovit nastavem 
barev) a stisknete tlacitko OK. 

□ Stisknete tlacitko Menu (Nabidka), pfejdete na polozku Setup 
(Nastaveni) > Reset all setings (Vynulovat vsechna nastaveni) 
a stisknete tlacitko OK. 

Obraz neni cisty (objevuji se duchove, smouhy, mzka kvalita): 

□ Pfesvedcte se, zda pouzivate koaxialni kabel pro obrazovy signal 

s odporem 75 ohmu. Jine kabely s rozdilnou hodnotou odporu mohou 
snizit kvalitu obrazu. 

□ Kabel pro obrazovy signal, ktery spojuje zdroj obrazu s projektorem, 
musi byt pravdepodobne kvalitnejsi, zvlaste je-li delsi nez 3 m. Pro delsi 
vzdalenosti doporucujeme nizkoztratove kabely, ktere zvysuji kvalitu 

a snizuji ztraty obrazu. 

Zdroj DVI nem zobrazen, ackoli je vybran port DVI: 

□ Stisknete tlacitko Menu (Nabidka), pfejdete na polozku Setup 
(Nastavem) > DVI compatibility (Kompatibilita s rozhranim DVI) 
a vyberte polozku Standard DVI (Standardnl rozhram DVI). 
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Nektera nastavem obrazu jsou zcela chybna a nedari se je opravit: 

□ Stisknete tlacitko Menu (Nabidka), pfejdete na polozku Picture (Obraz) 

> Color settings (Nastavem barev) > Reset color settings (Obnovit 
nastavem barev) a stisknete tlacitko OK. 

□ Stisknete tlacitko Menu (Nabidka), pfejdete na polozku Setup 
(Nastavem) > Reset all settings (Vynulovat vsechna nastaveni) 
a stisknete tlacitko OK. 

Obraz nem pf i pf ipojem pocftace zobrazen cely: 

□ Stisknete tlacitko Menu (Nabidka), pfejdete na polozku Picture (Obraz) > 
VGA settings (Nastaveni VGA) > Auto sync (Automaticka 
synchronizace) a stisknete tlacitko OK. 

□ Vypnete vsechna zafizeni. Potom zapnete nejprve projektor a teprve 
po nem notebook nebo stolni pocitac. 

□ JestUze V pfedchozich krocich nedojde k liprave obrazu, nastavte rozUseni 
notebooku nebo stolniho pocitace na 800 x 600 pixelu. Pouzivate-li u pocitace 
vice monitoru, nastavte rozliseni monitoru pfifazeneho k projektoru. 

Obraz se pfi pripojem pocitace chveje nebo nem stabilm: 

□ Stisknete tlacitko Menu (Nabidka), pfejdete na polozku Picture (Obraz) 

> VGA settings (Nastaveni VGA) > Auto sync (Automaticka 
synchronizace) a stisknete tlacitko OK. 

□ Stisknete tlacitko Menu (Nabidka), pfejdete na polozku Picture (Obraz) > 
VGA settings (Nastaveni VGA) a upravte hodnotu Frequency (Frekvence) 
nebo lyacking (Stopa). 

Obraz zmizel z obrazovky pocftace: 

□ U notebooku by melo byt mozne zapnout extemi port VGA i vestavenou 
obrazovku. Dalsi informace naleznete v pfirucce k pocitaci. 

Text nebo f adky jsou pfi zobrazem z pocitace nerovne: 

□ Zkontrolujte nastaveni zaostfeni. 

□ Stisknete tlacitko Menu (Nabidka), pfejdete na polozku Obraz > 
Nastavem tvaru > Vynulovat lichobeznikovou korekci a stisknete 
tlacitko OK. 

Zobrazem z pocftace je promftano s nfzkym rozlisenfm: 

□ Stisknete tlacitko Menu (Nabidka), pfejdete na polozku Setup 
(Nastaveni) > DVI compatibility (Kompatibilita s rozhranim DVI) 
a vyberte pouze polozku VGA only (VGA). Toto nastaveni neni 
kompatibilni se standardnimi zafizenimi rozhrani DVI. 
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Problemy s prehravacem DVD 

Zobrazi se chybova zprava: 

□ Pfesvedcte se, zda je disk vlozen potiskem nahoru. 

□ Ovefte, zda disk neni poskraban nebo jinak poskozen. Vycistete disk 
nebo zkuste vlozit jiny disk. 

□ Typ vlozeneho disku nemusi byt podporovan internim pi'ehravacem 
DVD. Takovy typ disku nemusi byt mozne pfehrat. 

□ U disku DVD zkontrolujte kod regionu. Vetsina diskii DVD obsahuje kod 
regionu v blizkosti prostfedniho otvoru. Srovnejte kod regionu s kodem 
regionu disku DVD, ktere Ize v projektoru bez problemu pi'ehravat. 
Projektor umoznuje pfehravat pouze disky DVD z jednoho regionu. 

Vlozeny disk se nezacne automaticky pfehravat: 

□ Disk se zacne automaticky pfehravat pouze po vlozenl do jednotky. 
Je-li jiz disk v jednotce vlozen, je tfeba stisknout tlacitko pro pi'ehravam 
nebo pozastaveni. 

□ Je-li projektor vypnut, nebude po vlozenl disku, ktery nenl podporovan 
internim prehravacem DVD, provedena zadne akce. 

Postup pro pnpad, ze se nezobrazi nektere obrazky na disku CD-ROM: 

□ Nektere obrazky s velmi vysokym rozlisenlm (vyssl pocet pixelu) nelze 
zobrazit. Pfeved'te je na standardnl format JPG s nizslm rozlisenlm. 

Nabidka disku DVD nelze zobrazit: 

□ Stisknete tlacitko DVD menu (Nabidka disku DVD). 

□ Aktualnl disk DVD pravdepodobne neobsahuje nabldku. 

Na promitaci plose se zobrazila ikona ® : 

□ Stiskli jste tlacitko, ktere nenl v teto situaci podporovano diskem ani 
prehravacem DVD. Tlacitko bude ignorovano. 
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Problemy se zvukem 

Projektor nevydava zadny zvuk: 

□ Pokud pfehravate zvuk z extermho zdrqje, pfesvedcte se, zda je zvukovy 
kabel fadne pfipojen ke zdrojovemu zafizem a ke vstupu zvuku 

u projektoru. 

□ Ujistete se, ze ke konektoru nejsou pfipojena sluchatka. Pfipojem 
sluchatek vypne vnitfni reproduktory. 

□ Stisknete tlacitko Menu (Nabidka), pfejdete na polozku Sound (Zvuk) 
a ovefte, zda je polozka Mute (Ztlumit) vypnuta a zda je spravne 
nastavena hodnota polozky Volume (Hlasitost). 

□ Stisknete tlacitko Menu (Nabidka), pfejdete na polozku Sound (Zvuk) > 
Internal speakers (Vniti'ni reproduktory) a zkontrolujte, zda j sou 
reproduktory zapnuty. 

□ Jestlize interni pfehravac DVD pi'ehrava disk DVD se zvukem DTS, 
stisknete tlacitko DVD Menu (Nabidka disku DVD), vypnete zvuk DTS 
a zapnete stereofonni zvuk nebo zvuk Dolby. Zvuk DTS Ize pfehrat 
pouze pomoci zvukoveho systemu kompatibilniho s technologii DTS 
pfipojeneho k digitalnimu vystupu zvuku z projektoru. 

□ Stisknete tlacitko Menu (Nabidka), pfejdete na polozku Help (Napoveda) > 
Diagnostics (Diagnostika) a spusfte test zvuku. 

□ Ovefte, zda je spravne nastaveno ztlumeni a hlasitost zdrojoveho 
zafizeni, napfiklad videorekorderu, videokamery nebo pocitace. 

Externi zvukovy system nevydava zadny zvuk: 

□ Pokud pfehravate zvuk z externiho zdroje, pfesvedcte se, zda je zvukovy 
kabel fadne pfipojen ke zdrojovemu zafizeni a ke zvukovemu systemu. 
Digitalni vystup zvuku z projektoru Ize pouzit pouze pfi pfehravani 
pomoci interniho pfehravace DVD. 

□ Pfi pfehravani pomoci interniho pfehravace DVD se pfesvedcte, zda jsou 
projektor a zvukovy system propojeny pomoci spravneho kabelu - muze 
se jednat o digitalni zvukovy kabel pfipojeny k digitalnim zvukovym 
portiim nebo o standardni zvukovy kabel pfipojeny ke stereofonnim 
zvukovym portum. 

□ Stisknete tlacitko Menu (Nabidka), pfejdete na polozku Sound (Zvuk) 
a zkontrolujte, zda je vypnuta polozka Mute (Ztlumit). Ovladani 
hlasitosti neovliviiuje vystup digitalniho ani stereofonniho zvuku. 

□ Jestlize interni pfehravac DVD pfehrava disk DVD se zvukem DTS, 
stisknete dacitko DVD Menu (Nabidka disku DVD), vypnete zvuk DTS 
a zapnete stereofonni zvuk nebo zvuk Dolby. Zvuk DTS Ize pfehrat 
pouze pomoci zvukoveho systemu kompatibilniho s technologii DTS 

a pfipojeneho k digitalnimu vystupu zvuku z projektoru. 

Reproduktory projektoru se vzajemne rusi s externun zvukovym 
systemem: 

□ Stisknete tlacitko Menu (Nabidka), pfejdete na polozku Sound (Zvuk) > 
Internal speakers (Vnitfni reproduktory) a vypnete reproduktory. 
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Problemy s prerusovdnim 

Projektor nereaguje na ovladaci prvky: 

□ Jestlize je to mozne, vypnete projektor, odpojte napajeci kabel a pfed 
jeho opetovnym zapojenim pockejte nejmene 15 sekund. 

Lampa se pfi prezentaci vypne: 

□ Vypnuti lampy mohlo zpusobit mensi pfepeti. Tato situace se muze 
bezne vyskytnout. Pockejte nekolik minut a projektor zapnete. 

□ Jestlize sviti nebo blika cerveny vystrazny indikator, postupujte podle 
pokynu v casti „Problemy oznamene vystraznym indikatorem" 

na strance 55. 

Lampa shon nebo vydava praskave zvuky: 

□ Jestlize lampa shon nebo vydava praskave zvuky, nebude mozne 
projektor zapnout, dokud nebude modul lampy vymenen. 

□ Pokud lampa praskne, obrat'te se na spolecnost HP a pozadejte 
o pfipadnou opravu pi'istroje poskozeneho lilomky skla. 

Problemy s ddlkovym ovidddnim 

Dalkove ovladam nefunguje: 

□ Pfesvedcte se, zda pi'ijimac dalkoveho ovladam na bocni nebo zadni 
strane projektoru neblokuje zadny pi'edmet. Pohybovat se muzete do 
vzdalenosti 9 m od projektoru. 

□ Zamei'te dalkove ovladam na promitaci plochu nebo na pfedni nebo 
zadni stranu projektoru. 

□ Stisknete tlacitko Menu (Nabidka), pfejdete na polozku Help (Napoveda) > 
Diagnostics (Diagnostika) a spusfte test dalkoveho ovladam. 

□ Vymeiite baterie v dalkovem ovladani. 

Testovdni projektoru 

Nabidka na promitaci plose obsahuje diagnosticke testy, pomoci kterych muzete 
ovei'it spravne fungovani projektoru a dalkoveho ovladani. 

1. Stisknete tlacitko Menu (Nabidka) a pfejdete na polozku Help (Napoveda) > 
Diagnostics (Diagnostika). 

2. Vyberte pozadovany test a stisknete tlacitko OK. 

3. Postupujte podle zobrazenych pokynii. 
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Podpora 



Kontaktovdni podpory spolecnosti HP 

Spolecnost HP poskytuje odbornou pomoc tykajici se pouzivani digitalniho 
projektoru HP nebo fesem potizi s digitalmm projektorem. Moznosti a dostupnost 
podpory se lisi v zavislosti na produktu, zemi/oblasti a jazyku. Proces podpory 
spolecnosti HP je nejiicinnejsi tehdy, kdyz pfi hledani pomoci postupujete podle 
kroku V nasledujicim pofadi: 

Krok 1: Dokumentace k digitalnimu projektoru HP 

Pouzijte tuto pfirucku uzivatele a pnrucku pro instalaci, ktere jsou dodany 
s projektorem. Ze zkusenosti vime, ze feseni velke vetsiny problemu zakazniku 
je uvedeno v pnrucce uzivatele. Pfirucky ve vsech podporovanych jazycich jsou 
ulozeny na disku CD-ROM, ktery je dodavan s projektorem. 

Krok 2: Elektronicka podpora spolecnosti HP 

Elektronicka podpora spolecnosti HP nabizi okamzity pfistup online 

k informacim tykajicim se podpory, dale k uzitecnym tipum a nejnovejsim 

informacim, a to 24 hodin denne, 7 dni v tydnu a zcela zdarma. Tato sluzba 

vyzaduje pfistup k Internetu. Dalsi informace naleznete na serveru 

http://www.hp.com/support. 

Krok 3: Telefonicka podpora spolecnosti HP 

Spolecnost HP poskytuje bezplatnou telefonickou podporu po celou dobu, 
po kterou jste vlastnikem projektoru. (Mohou byt lictovany standardni poplatky 
telekomunikacnich spolecnosti.) Telefonicka podpora je dostupna pouze v zemi 
nebo oblasti, kde je produkt distribuovan spolecnosti HP. Elektronicka podpora 
spolecnosti HP je vzdy k dispozici bezplatne - viz Krok 2: Elektronicka podpora 
spolecnosti HP. 

Seznam telefonnich cisel najdete v nasledujici tabulce. Aktualni telefonni cisla 
naleznete na serveru http://www.hp.com/support. Kdyz se telefonicky obratite na 
podporu spolecnosti HP, mejte pfipraveno cislo modelu projektoru a vyrobni cislo. 
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Amerika 

Argentina (Buenos Aires): 

(54)11-4778-8380 
Argentina (jine): 0-810-555-5520 
Brazilie (jine): 0800-15-7751 
Brazilie (Sao Paulo): 11-3747-7799 
Dominikanska republika: 1-800-711-2884 
Ekvador (Andinatel): 999-1 19 

+1-800-711-2884 
Ekvador (Pacifitel): 1-800-225-528 

+1-800-711-2884 
Guatemala: 1-800-999-5105 
Chile: 800-360-999 
Jamajka: 1-800-711-2884 
Kanada (jine): 1-800-474-6836 
Kanada (Missauga): 905-206-4663 
Kolumbie: 01 -800-51 -HP-INVENT 
Kostarika: 0-800-011-4114 

+1-800-711-2884 
IVIexiko (jine): 01-800-472-6684 
IVIexiko (IVIexiko): (55) 5258-9922 
Panama: 001-800-71 1-2884 
Peru: 0-800-10111 

Spojene staty americke: 1-800-474-6836 
Trinidad a Tobago: 1 -800-71 1 -2884 
Venezuela: 0-800-4746-8368 
Evropa 

Belgie (francouzsky): 070 300 004 
Belgie (holandsky): 070 300 005 
Ceska republika: +42 (0) 2 61307310 
Dansko: +45 70202845 
Finsko: +358 (0) 203 66 767 
Francie: +33 (0) 892 6960 22 
Irsko: 1890 923902 
Italie: 848 800 871 

Lucembursko (francouzsky): 900 40 006 
Lucembursko (nemecky): 900 40 007 
IVIad'arsko: +36 (0) 1 382 1 1 1 1 
Nemecko: +49 (0)180 5652 180 
Nizozemi: 0900 2020 165 
Norsko:+47 815 62 070 
Polsko: +48 22 865 98 00 
Portugalsko: 808 201 492 
Rakousko: +43 (0) 820 87 4417 



Rumunsko: +40 1 315 44 42 

Ruska federace (Moskva): +7 095 7973520 

Ruska federace (Petrohrad): +7 812 346 7997 

Recko: +30 10 6073 603 

Slovensko: +421 2 6820 8080 

Spanelsko: 902 010 059 

Svedsko: +46 (0) 77 120 4765 

Svycarsko: 0848 672 672 

Ukrajina: +7 (380 44) 490-3520 

Velka Britanie: +44 (0) 870 010 4320 

Stfednf vychod a Af rika 

Alzi'rsko: +213 (0) 61 56 45 43 

Bahrain: +973 800 728 

Egypt: +20 02 532 5222 

Izrael: +972 (0) 9 830 4848 

Jizni Afrika (Jihoafricka republika): 

086 000 1030 
Jizni Afrika (jine): +27-1 1 258 9301 
IVIaroko: +212 224 04747 
Nigerie: +234 1 3204 999 
Saudska Arable: +966 800 897 14440 
Spojene arabske emiraty: 800 4910 
Tunlsko: +216 1 891 222 
Turecko: +90 216 579 7171 
Asie a Australia 
Australle: +61 (3) 8877 8000 

(nebo mistni (03) 8877 8000) 
Cina: +86 (21) 3881 4518 
Filipi'ny: +63 (2) 867 3551 
Hong Kong - zvlastni spravni oblast Cfnske 

lidove republiky: +852 2802 4098 
Indie: 1 600 447737 
Indonesia: +62 (21) 350 3408 
Japonsko (v ramci zeme): 0570 000 51 1 
Japonsko (ze zahranici): +81 3 3335 9800 
Korea: +82 1588-3003 
Malajsle: 1 800 805 405 
Novy Zeland: +64 (9) 356 6640 
SIngapur: +65 6272 5300 
Thajsko: +66 - (0) 2 353 9000 
Tchaj-wan: +886 0 800 010055 
Vietnam: +84 (0) 8 823 4530 
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Postup pri oprave produktu provddene spolecnosti HP 

Pokud digitalni projektor vyzaduje opravu, obrafte se na telefonickou podporu 
spolecnosti HP. Zkuseny technik spolecnosti HP urci typ problemu a zkoordinuje 
postup opravy. Podpora spolecnosti HP vas navede smerem k nejlepsimu fesem, 
af uz u opravneneho poskytovatele sluzeb nebo v ramci zai'izeni spolecnosti HP. 
Oprava, na kterou se vztahuje zaruka, je behem omezene zarucni doby bezplatna. 
Po uplynuti zarucni doby vam budou stanoveny naklady na opravu. 

Omezend zdruka 

Spolecnost HP je zamei'ena na poskytovani nejlepsich sluzeb s cilem zajistit, 
abyste maximalne vyuzili moznosti digitalniho projektoru HP. Toto Prohlaseni 
o omezene zaruce je popsano ve standardni zaruce k digitalnimu projektoru. 



Produkt Zarucni' doba 

Digitalni projektor HP, zarucni doba Pocet roku vyznaceny na sti'tku, 

uvedena na zadm'm sti'tku (krome naph'klad: 1YR = 1 rok, SYR = 3 roky 

polozek uvedenych v teto tabulce). Omezena zaruka na nahradni dily 

a praci. 

IVIodul s lampou digitalnilno projektoru Doba pouzi'vani jeden rok nebo 2 000 hodin 

HP (dodany s projektorem nebo (podle toho, co nastane dh've) 

zakoupeny samostatne). Omezena zaruka na hardware. 

Kabely, dalkove ovladani a dalsi casti Stejna doba jako u projektoru 

digitalni-ho projektoru HP (dodane s Omezena zaruka na hardware, 
projektorem). 

Kabely, napajeci snury, adaptery Jeden rok 

a dalkove ovladani digitalniho Omezena zaruka na hardware. 

projektoru HP (zakoupene samostatne). 



Prohldseni o omezene zdruce k digitdlnfmu projektoru HP 

Rozsah omezene zaruky 

1. Spolecnost Hewlett-Packard (HP) garantuje koncovemu zakaznikovi, 
ze produkty HP uvedene v pi'edchozim textu budou bezvadne co do 
materialu a i'emeslneho provedeni po dobu uvedenou v pfedchozim textu, 
pficemz tato doba zacina bezel datem zakoupeni produktu zakaznikem. 
Zakaznik je zodpovedny za uchovani dokladu s datem zakoupeni. 

2. U softwarovych produktu se omezena zaruka spolecnosti HP vztahuje pouze 
na nezdafene provadeni instrukci programovani. Spolecnost HP nezarucuje, 
ze provoz kterehokoli produktu bude nepferusovany nebo bezchybny. 
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3. Omezena zaruka spolecnosti HP se vztahuje pouze na ty vady, ktere vyplynou 
ze spravneho pouzivani produktu, a nevztahuje se na nasledujici skutecnosti; 

□ nespravna nebo nevhodna udrzba ci neopravnena liprava; 

□ software, rozhrani, media, casti nebo material, ktere nejsou dodany nebo 
podporovany spolecnosti HP; 

□ pouziti mimo ramec specifikaci produktu. 

4. Pokud spolecnost HP obdrzi behem platne zarucni doby oznameni o vade 
kterehokoli hardwaroveho produktu, na ktery se vztahuje zaruka spolecnosti 
HP, na zaklade vlastnl volby spolecnost HP vadny vyrobek opravi nebo vymenl. 

5. JestHze spolecnost HP neni schopna opravu nebo vymenu pro vest (podle toho, 
ktery zpiisob je vhodny), vrati spolecnost HP behem pfimefene doby 

po oznameni o vade castku za nakupni cenu vadneho produktu, na ktery 
se vztahuje zaruka spolecnosti HP. 

6. Spolecnost HP neni povinna vadny produkt opravit, vymenit nebo 
refundovat, dokud jej zakaznik nevrati spolecnosti HP. 

7. Kterykoli vadny produkt mfize byt vymenen za produkt novy nebo temef 
novy za pfedpokladu, ze jsou jeho funkce minimalne shodne s funkcemi 
nahrazovaneho produktu. 

8. Produkty spolecnosti HP mohou obsahovat opakovane zpracovane dily nebo 
soucasti, ktere jsou shodne s novymi co se tyce vykonu nebo ktere slouzily 
ke stejnemu pouziti. 

9. Omezena zaruka spolecnosti HP je platna ve kterekoli zemi, kde je produkt, 
na ktery se tato zaruka vztahuje, distribuovan spolecnosti HP. 

Omezem zaruky 

V ROZSAHU POVOLENEM MlSTNIMI ZAKONY SPOLECNOST HP ANI 
JEJl DODAVATELE - TRETl STRANY NEPOSKYTUJl JAKEKOLl JINE 
ZARUKY nebo PODMlNKY JAKEHOKOLI TYPU, VYSLOVNE UVEDENE 
NEBO PREDPOKLADANE, KTERE SE TYKAJt PRODUKTU SPOLECNOSTI 

HP A zvlAste neuznAvajI predpoklAdanE zAruky nebo 

PODMlNKY VZTAHUJICI SE K OBCHODOVATELNOSTI, USPOKOJIVE 
KVALITE A VHODNOSTI PRO URCITY UCEL. 



Omezem odpovednosti za skody 

1. V rozsahu povolenem mlstmmi zakony jsou prava a naroky poskytovane 
V tomto Prohlaseni o zaruce vyhradnimi pravy a naroky zakaznika. 

2. V ROZSAHU POVOLENEM MISTNIMI ZAKONY, KROME ZAVAZKC 
SPECIFICKY URCENYCH PREDEM V TOMTO PROHLASENI 

O ZARUCE, nejsou SPOLECNOST hp ANI JEJl DODAVATELE - 
TRETl STRANY ZA ZADNtCH OKOLNOSTl ODPOVEDNI ZA 
PRlME, NEPRlME, ZVLASTNI, VEDLEJSI NEBO NASLEDNE SKODY 
VYCHAZEJIcI ze SMLOUVY, OBCANSKEHO PRAVA nebo JINEHO 
PRAVNIHO POJETI, a to BEZ OHLEDU na UPOZORNENl NA 

MOZNOST vzniku techto Skod. 
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Mistm zakony 

1. Toto Prohlaseni o zaruce poskytuje zakazmkovi specificke zakonne pravo. 
Zakazmk muze mit take dalsi prava, ktera se lisi podle statu ve Spojenych 
statech americkych, podle provincii v Kanade a podle zenii kdekoli jinde 
na svete. 

2. V rozsahu, v nemz je toto Prohlaseni o zaruce v rozporu s mistmmi zakony, 
bude toto Prohlaseni o zaruce mozne upravit tak, aby bylo v souladu s temito 
mistnimi zakony. V ramci techto nustmch zakonu se nektera omezeni a zfeknuti 
se prav uvedena v tomto Prohlaseni o zaruce nemusi na zakaznika vztahovat. 
Nektere staty v USA a take nektere vlady mimo USA (vcetne provincii 

V Kanade) mohou: 

□ pfedem vyloucit omezeni a zfeknuti se prav uvedena v tomto Prohlaseni 
o zaruce z omezeni tykajicich se zakonnych prav zakaznika 
(napnklad Velka Britanie); 

□ jinak omezit schopnost vyrobce uplatnit tato omezeni nebo zfeknuti 
se prav; 

□ udelit zakaznikovi dalsi zarucni prava, urcit dobu pfekladane zarucni 
Ihuty, kterou vyrobce nemuze popfit, nebo nepovolit omezeni tykajici 
se doby pfedpokladane zarucni Ihuty. 

3. V PRtPADE TRANS AKCt ZAKAZNIKU V AUTRALII A NA 
NOVEM ZELANDU, S VYJIMKOU PRtPADU V ROZSAHU PRAVNE 
POVOLENYCH, PODMlNKY TOHOTO PROHLASENI O ZARUCE 
NEVYLUCUJI, NEOMEZUJI, neupravujI a DOPLNUJI zAvaznA 
ZAKONNA PRAVA VZTAHUJlCl SE NA PRODEJ PRODUKTtl 
SPOLECNOSTI hp TEMTO ZAKAZNlKtlM. 
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V teto kapitole najdete speciiikace, bezpecnostm informace a infomiace 
o pfedpisech pro projektor. 

Specifikace 

Spolecnost HP neustale sve produkty zlepsuje, proto se nasledujici specifikace 
mohou zmenit. Nejnovejsi specifikace najdete na webovem serveru spolecnosti 
HP http;//www.hp.com. 



Specifikace projeldoru 



Velikost 


524 X 400 X 320 mm 


Hmotnost 


10,5 kg 


Rozliseni 


SVGA (800 X 600) 


Technologie 


DLP 


Interni pfehravac DVD 


Kompatibilita: DVD-video (vcetne zvukoveho efektu Dolby 




Digital a Dolby Pro Logic se zvukem DTS odeslanym do 




digitalniho zvukoveho vystupu), DVD+R/RW, DVD-R/RW, 




VCD, SVCD, obrazky ve formatu JPG, zvuk ve formatu 




MP3, CDDA (standardni zvukovy disk CD), CD-R, 




CD-R/RW, disk Kodak Picture CD 


Obrazove konektory 


S-video (mini-DIN) 




Kompozitni video (RCA) 




Slozeny obraz (3 RCA) 




DVI-I 


Zvukove konektory 


Digitalni zvukovy vystup 5,1 (RCA, koaxiainf) 




Stereofonni zvukovy vystup (2 RCA) 




Stereofonni zvukovy vstup (2 RCA) 


Dalsi konektory 


Servisni port (pouze pro servisni ucely) 
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Specifikace projektoru (pokracovanf) 



l^nmnatihilitn c \/iHoom 
r\ui 1 i|Jciiiuiiiici o viucciii 






PAL B, D, G, H, 1, M, N 




SECAM B, D, G, K, K1 , L 




HDTV (480i/p, 575i/p, 720p, 1080i) 




DVI s HDGP 




Poci'tacove video az SXGA (pomoci konektoru DVI-I) 


Infracerveny pfijimac 


Pfedni a zadni strana projektoru 


Lampa 


210wattova lampa 




Prumerna zivotnost lampy 4 000 hodin 




^00 poioviny puvoanino jasu^ 




Nahradm' lampa: L1731A 


Optika 


Pomer ohniskove vzdalenosti 1 ,7 az 2,0 




(vzdalenost/vyska) 




Rozsah zaostfenf 1 az 10 m 




Odsazem' 128 % (vzhledem k polovine vysky) 




Optlcky zoom 1 ,16:1 


Qvptplnv 7drni 


0 55 12° DDR DMD 


Zvuk ^Aiidio^ 


Hplkrivv nn'vnd plpktrinv fifl W ^mayimiim^ 




Stereofonni reproduktory 15 W na kazdy kanal 




(maximum; dva reproduktory na kanal obracene k pi'edni 




a zadni'strane) 




rieprouuKior lypu suDwooier ou vv (maximum j 


UrOVGn niUKU 


mene nez o4 qda 


Svisle nakloneni 


±10° 


Svisia lichobeznikova 


±20 % 


korekce 




Nanaipnf 
1 ^ d d J ^111 


1 00 az 240 V of i 50 az 60 Hz 


Prostfedi 


Provoz: 




Teplota: 5 az 35 °C 




Vlhkost: maximalne 80 %, bez kondenzace 




Nadmoi'ska vyska: az 3 000 m do 25 °C 




Uskladneni: 




Teplota: -20 az 60 °C 




Vlhkost: maximalne 80 %, bez kondenzace 




Nadmofska vyska: az 12 000 m 
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Kompatibilita s rezimem videa 


Kompatibilita 


Rozlisenf 


Interval obnovenf (Hz) 


Analogovy 


VGA 


640 X 350 


70; 85 




640 X 400 


85 




640 X 480 


60; 66,66; 66,68; 72; 75; 85; 117; 120 




720 X 400 


70; 85 


SVGA 


800 X 600 


56; 60; 72; 75; 85; 95 




832 X 624 


74,55 


XGA 


1 024 X 768 


60; 70; 75; 85; 95 




1 152x870 


75; 75,06 




1 280 X 960 


75 


SXGA 


1 280 X 1 024 


60; 75 


SXGA+ 


1 400 X 1 050 


60 


Digitalni 


VGA 


640 X 350 


70; 85 




640 X 400 


85 




640 X 480 


60; 72; 75; 85 




720 X 400 


70; 85 


SVGA 


800 X 600 


56; 60; 72; 75; 85 


XGA 


1 024 X 768 


60; 70; 75 


SXGA 


1 280 X 1 024 


60; 75 


SXGA+ 


1 400 X 1 050 


60 
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Bezpecnostni informace 



Bezpecnostni zasady pri prdci s laserem 

Tento produkt obsahuje pfehravac disku DVD, ktery pouziva laser. Vzhledem 
k moznemu poskozeni oci by mel sejmuti krytu nebo opravu tohoto zanzem 
provadet pouze kvalifikovany servisni pracovmk. Pouzivam ovladacich prvku, 
liprav nebo provadeni postupu jinych, nez jsou uvedeny zde, muze mit za 
nasledek vystavem se nebezpecnemu zafem. 

AVAROVANI: Viditelne a neviditelne laserove zafeni v dobe, kdy je zasobnfk otevren. 
Abyste zabranili poskozeni oci, nevystavujte se pnmemu laserovemu poprsku. 



Udaje o laserovem zafeni 

■ Typ: Polovodicovy laser dvoji vlnove delky 

■ Vlnova delka pro disky DVD: 650 nm 

■ Vlnova delka pro disky CD: 780 nm 

■ Opticky vystup napajem disku DVD: 7 mW 

■ Opticky vystup napajem disku CD: 7 mW 

Bezpecnostni zdsady pri prdci se zdrojem svetia LED 

Infracervene porty umlstene na digitalnim projektoru a dalkovem ovladani jsou 
klasifikovany jako zafizeni LED tndy 1 podle mezinarodniho standardu lEC 
825-1 (EN60825-1). Zanzem neni povazovano za nebezpecne, ale doporucujeme 
nasledujici bezpecnostni opatfeni: 

■ Je-li potfebny servisni zasah, obrafte se na autorizovane servisni stfedisko HP. 

■ Jednotku nijak neupravujte. 

■ Nevystavujte zrak pnmemu infracervenemu paprsku LED. Nezapominejte, 
ze paprsek je neviditelny. 

■ Nepokousejte se zobrazit infracerveny paprsek LED zadnym typem 
optickeho zafizeni. 
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Bezpecnost pri prdci se rtuti 



AVAROVANI: Lampa tohoto digitalniho projektoru obsahuje male mnozstvi rtuti. Pokud 
se lampa rozbije, prostor, ve kterem doslo k rozbiti, dostatecne vyvetrejte. Likvidace 
lompy muze podlehot predpisum o ochrone zivotnfho prostredf. Informace o likvidaci 
nebo recyklaci ziskate u mistnich uradu nebo u organizace Electronic Industries Alliance 
http://www.eiae.org. 



Informace o predpisech 

Tato cast obsahuje informace o splnem pfedpisu specifickych pro konkretni 
oblasti. Vsechny upravy digitalniho projektoru, ktere nejsou vyslovne schvaleny 
spolecnosti HP, mohou mit za nasledek neplatnost opravneni tento projektor 
V techto oblastech pouzivat.Mezinarodni ramec 

Za ucelem identifikace kompatibility s pfedpisy je produktu pi'ifazeno pfedpisove 
cislo modelu. Je uvedeno v nasledujicim prohlaseni. Lisi se od marketingoveho 
nazvu a cisla produktu. 
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Prohlasem o shode 



Nazev yyrobce: 
Adresa vyrobce: 



Podle pHrueky ISO/IEC Guide 22 a EN 45014 
Hewlett Packard Company 
Hewlett Packard Company 
Digital Projection & Imaging 
1000 NE Circle Blvd. 
Corvallis, OR 97330-4239 



Prohlasuje, ze produkt: 
Nazev produktu: 
Cislo modelu: 
Pfedpisovy model: 



Instatm domaci kino 



Rada ep9010: 
CRVSB-04ZO 



Odpovida nasledujicim pfedpisum: 
Bezpecnost: lEC 60950: 1999/ EN 60950: 2000 

lEC 60825-1: 1993 +A1 / EN 60825-1: 1994 +A11 Class 1 LED 
GB4943-1995 
EMC: EN 55022: 1998 TBdaB [1] 

CISPR 24: 1997 / EN 55024: 1998 

lEC 61000-3-2: 1995 / EN 61000-3-2: 2000 

lEC 61000-3-3: 1994 / EN 61000-3-3: 1995+Al: 2001 

GB9254-1998 

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ANSI C63.4:1992 

AS/NZS 3548: 1995 Rules and Regulations of Class B (SmSmice a pfedpisy platne 
pro tfidu B) 
Dopliiujid informace: 

Produkt timto odpovida pozadavkum nasledujicich smfimic a podle toho je oznaCen 
znaCkou CE: 

- smSmice o nizkem nap6ti: 73/23/EEC 

- smgrnice o EMC: 89/336/EEC 

[1] Produkt byl testovan v typicke konfiguraci s perifemimi zanzemmi Hewlett Packard 
pro osobni pocitace. 

Toto zafizeni odpovida casti 15 pi'edpisu komise FCC. Provoz podleha nasledujicim 
dvema podminkam: (1) zafizeni nesmi zpusobit Skodlive ruseni a (2) musi pftjmout 
jakekoli pfijate ruseni, vcetae ruseni, ktere muze zpusobit nezadouci provoz. 
Corvallis, Oregon, 01.07.04 



Evropsky kontakt pouze pro temata tykajici se pfedpisu: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, 
Herrenberger StraBe 140, 71034 Boeblingen, Nemecko. (FAX:-l-49-7031-143143). 
Americky kontakt: Hewlett Packard Co., Corporate Product Regulations Manager, 
3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304. Telefon: (650) 857-1501. 





Steve Brown, generalni feditel 
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A 

audio. Viz zvuk 
B 

bezpecnost pri praci se rtuti 73 
bezpecnostm informace 7, 72 
bezpecnostni zasady pfi praci s 

laserem 72 
bezpecnostm zasady pfi praci se 

zdrojem svetla LED 72 

c 

cistern 7,51 
D 

dalkove ovladani 

instalace baterii 53 

otevreni nabidky 46 

feseni problemu 62 

tlacitka 13 
diagnostika 62 
digitalm zvuk. Viz zvuk 
Disky CD-ROM 

pfehravam videa 38 
disky CD-ROM 

pfehravani zvuku 41 

zobrazeni obrazku 40 
disky DVD 

nabldka DVD 40 

pfehravani 38 
domaci kino 15 
dopliiky 14 



H 

hlasitost, nastaveni 
hudebnl disky CD-ROM 41 

I 

indikatory. Viz lampa; vystrazne 

indikatory 
informace o pfedpisech 73 
instalace 15 

intemi pfehravac disku DVD 

pouziti 37 
intemi pfehravac DVD 

feseni problemu 60 

J 

jazyk, zmena 46 
K 

kabely 

delka 15 

kvalita 15 

pfipojeni 19 
kompatibiUta s rezimem 
analogoveho obrazu 71 
kompatibiHta s rezimem videa 71 
kvalita obrazu 19, 58 

L 

lampa, vymena 52 
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nabidka na pronutaci plose 

jazyk 50 

nabidka DVD 40 

pouziti 46 

seznam 46 
nabidka. Viz nabidka na 

pronutaci plose 
napajeni 

pripojeni 18 

vypnuti 30 

zapnuti 29 
nastavenl 

nastaveni 46 

obraz 33, 45 

subwoofer 36 

zvuk 36, 45 

o 

objektiv 

cisteni 51 

kryt 9 
obraz 

kvaHta 15, 19, 58 

oprava zkoseni 35 

pfibllzeni 32 

rezim obrazu 33 

feseni problemu 56 

tvar 34 

zaostreni 32 
Obraz DVI 

pripojeni pocitace 28 

pi^ipojeni zdroje 23 
obraz. Viz obraz 
obrazky ve formatu JPG, 

zobrazeni 40 
obrazky, zobrazeni z disku 
CD-ROM 40 



P 

PC, pi^ipojeni 28 
pocitac, pripojeni 28 
podpora 63 

Podpora spolecnosti HP 63 
promitaci plocha 

umisteni 17 

vyber 15 
pfehravac disku DVD 

pouziti externi 43 

pouziti intemi 38 
Pfehravac DVD 

pouziti externiho 31 

vystup zvuku 26 
pfehravac DVD 

feseni problemu 60 
pfemisteni projektoru 30 
pfiblizeni 9, 32 
pfipojeni 

kvalita obrazu 15, 19, 58 

napajeni 18 

pocitac 28 

zdroj DVI 23 

zdroj SCART 24 

zdroj slozeneho obrazu 20 

zdroj S- video 21 

zdroj uplneho obrazoveho 
signalu 22 

zdroj zvuku 25 

zvukovy system 25 

R 

rezim obrazu 33 
rozhrani DVI 
port 12 
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R 

reseni problemu 

dalkove ovladani 62 
intemi pf ehravac DVD 60 
obraz 56 
pferuseni 62 
spustem 56 

vystrazne indikatory 55 
zvuk 61 

s 

SCART 24 
slozeny obraz 
port 12 

pfipojeni zdroje 20 
sluzba 65 
sluzba opravy 65 
specifikace 69 
subwoofer 

nastavem 36 

unustem 9 
S -video 

port 12 

pfipojeni zdroje 21 

T 

tlacitka 

otevi'eni nabidky 46 
umisteni 10 

u 

unustem v nustnosti 15 



> 

u 

tiplny obrazovy signal 
port 12 

pfipojem zdroje 22 

V 

VGA, pfipojeni 28 
vymena lampy 52 
vystrazne indikatory 

fesem problemu 55 

umisteni 10 

vyznam 55 

Y 

YPbPr. Viz slozeny obraz 

z 

zamefem projektoru 31 
zaostfeni 9, 32 
zapnuti a vypnuti 29 
zaruka 65 
zdroje obrazu 

vyber 3 1 
zdroje videa 

zobrazem 43 
zvuk 

nastavenl 36, 45 

porty 12 

pfipojem 25 

feseni problemu 61 
zvuk formatu MP3, pfehravani 41 
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5990-3666 



Bezpecnostni zdsady pri prdci s rtuti 



VAROVANI: Lampa tohoto digitalniho projektoru obsahuje male mnozstvi rtuti. 
Pokud se lampa rozbije, vyvetrejte dostatecne prostor, kde k nehode doslo, 
zlikvidujte jidlo a napoje ulozene pobliz mista nehody a peclive vycistete povrch 
stolu V okoli projektoru. Po vycisteni zasazene plochy nebo manipulaci 
s poskozenou lampou si umyjte ruce. Znehodnoceni lampy muze podlehat 
pfedpisum o ochrane zivotniho prostfedi. Informace o znehodnoceni nebo recyklaci 
ziskate u mistnich lifadu nebo u organizace Electronic Industries Alliance 
(www.eiae.org). Informace tykajici se bezpecnostnich zasad pfi praci s lampou 
naleznete na adrese 

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata. 



